
MoS2 rozsdaoldó

Felhasználási területek
• Rozsdás csavarkötések és gyantásodások oldása.

Fő felhasználók
személyautó-javítóműhelyek, fémszerkezetes építők, szaniter 
ipar, fűtéstechnika, mezőgazdasági gépek szerelőműhelyei, 
teherautó javítóműhelyek

Termékelőnyök
• Feloldja az erős rozsdás kötéseket.
• Gyantátlanítja a beragadt, nehezen járó zsanérokat, ajtópán-

tokat.
• Választóréteget képez a fémek között és megakadályozza a 

recsegést illetve nyikorgást.
• Nagyon jó tapadási tulajdonságok.
• Gyanta-, szilikon- és savmentes.
• A flakon golyószeleppel van ellátva és minden helyzetben 

kiüríthető.

Műszaki adatok
Hőállóság: -40 °C – +300 °C
Bázis: ásványi olaj
Nyomás-, és kopásállósági érték (VKA): 900 N
Szín: barnás/fekete

Tulajdonságok
Gyanta-, szilikon-, és savmentes

Feldolgozásra vonatkozó megjegyzések
• Használat előtt felrázandó
• Távolítsa el a szennyeződéseket
• 15-20 cm távolságról szórja be a részeket és rövid ideig 

hagyja hatni

Elérhető tartozékok cs.e.
darab

cikkszám

CSAP DIN51 5/10L 1 413720
KAPILLARIS CSŐ S6 100MM-HEZ 1 029106
SZÓRÓFEJ HLS/BR/MOS2/UNIVERZ 1 134245

Kapcsolódó termékek cs.e.
menny-
iség

cikkszám

SZÓRÓPALACK PUMPÁS OLD 1250ML 1 081869

cím kiszerelés tartalom cs.e.
menny-
iség

cikkszám

MoS2 rozsdaoldó spraydoboz 400 ml 1/ 30 147627
MoS2 rozsdaoldó kaniszter 5 l 1 028800
c.cs.: 04.010 / 04.011


