








80 81

#MILWAUKEETOOL

M18 BLPD-0 M18 BLPD-202C M18BLPD-502C

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 40 perc 100 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 450 0 - 450 0 - 450
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Tokmány mérete (mm) 13 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 38 38 38

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13 13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16 16 16

Max.ütésszám(ütés/perc) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Max.nyomaték (Nm) 60 50 60

Súly akkumulátorral (kg) − 1.8 2.1

Szállítva − Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933448446 4933448447 4933448472

EANkód 4002395259205 4002395259212 4002395259465

HD18PD-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati ford.sz.1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 450

Üresjárati ford.sz.2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 1800

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 55

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16

Max. ütésszám(ütés/perc) 28,000

Max. nyomaték (Nm) 85

Súlyakkumulátorral (kg) 2.5

Szállítva −

Cikkszám 4933446925

EANkód 4002395005666

M18 ONEPD-0X M18 ONEPD-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 550 0 - 550

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 2000 0 - 2000

Tokmány mérete (mm) 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 45 45

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13 13

Max. ütésszám(ütés/perc) 0 - 32,000 0 - 32,000

Max. nyomaték (Nm) 135 135

Súly akkumulátorral (kg) − 2.5

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451910 4933451147

EANkód 4002395282197 4002395138166

M18 FPD-0X M18FPD-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati ford.sz.1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 550 0 - 550

Üresjárati ford.sz.2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 2000 0 - 2000

Tokmány mérete (mm) 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 45 65

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 16

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 13 13

Max. ütésszám(ütés/perc) 0 - 32,000 0 - 32,000

Max. nyomaték (Nm) 135 135

Súly akkumulátorral (kg) − 2.5

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933451446 4933451061

EANkód 4002395164059 4002395810406

M 18 O N E P D M 18 F P D
O N E - K E Y ™ F U E L ™ Ü T V E F Ú R Ó -
C S A V A R O Z Ó

M 18 F U E L ™ Ü T V E F Ú R Ó -
C S A V A R O Z Ó

º Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
º Nagyobb fordulatszám – akár 2000 percenkénti fordulatszám
º Kisebb méret - csak 197 mm hosszú
º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli

motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal nagyobb
teljesítmény

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer
º Töltésszintjelző
º LED világítás
º Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º M18 FPD – ONE-KEY™ technológiával
º Csatlakozzon Bluetooth™-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™

alkalmazáshoz
º Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
º Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
º Végezze el bármely alkalmazás konı gurálását, kiválasztva az optimális

gép beállításokat az ismételhető pontosságért
º Programozzon / mentsen el proı lokat a páratlan vezérelhetőségért
º Válasszon az alkalmazás proı lok választékából vagy gyorsan hozza létre

a saját proı lját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon

º Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében

º A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért

º Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
º Nagyobb sebesség – akár 2000 percenkénti fordulatszám
º Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

H D 18 P D M 18 B L P D
M 18 ™ K O M P A K T S Z É N K E F E
N É L K Ü L I Ü T V E F Ú R Ó - C S A V A R O Z Ó

M 18 ™ H E A V Y D U T Y Ü T V E F Ú R Ó -
C S A V A R O Z Ó

º A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő
85 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º A teljesen fém hajtóműház maximális teljesítményt és hosszú működést
biztosít

º Heavy Duty 13 mm teljesen fém tokmány az optimális bittartásért
º A kalapács mechanizmus 28000 percenkénti ütésszámot biztosít a

falazatba történő hatékonyabb fúráshoz
º A 24 fokozatú nyomatékállítás biztosítja az optimális szabályozást
º 3 fokozatú üzemmód-kapcsoló lehetővé teszi a felhasználó számára a

gyors és könnyű váltást a fúrás, csavarozás és ütvefúrás között
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző és LED fény
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Kategóriájában a legkompaktabb ütvefúró-csavarozó, csupán 187 mm
hosszú

º Szénkefe nélküli motor akár 50% -kal hatékonyabb és akár 2x hosszab
élettartam

º 60 Nm nyomaték, a legjobb erő súly arány
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bit cseréért és

befogásért
º Optimalizált sebesség a gyorsabb fúrásért (0 - 450 / 0 - 1800 ford/perc)
º Töltésszintjelző és LED lámpa
º 3 fokozatú üzemmód kapcsoló lehetővé teszi a gyors és könnyű átváltást

a fúrás, csavarozás és az ütvefúrás között
º Egyedi akkumulátor cellaı gyelő optimalizálja a működési időt és

biztosítja az akkumulátor tartósságát
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18 BLDD-0 M18 BLDD-202C M18BLDD-502C

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 40 perc 100 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 450 0 - 450 0 - 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Tokmány mérete (mm) 13 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 38 38 38

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13 13

Max.nyomaték (Nm) 60 50 60

Súly akkumulátorral (kg) − 1.7 2.0

Szállítva − Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933448440 4933448441 4933448458

EANkód 4002395259144 4002395259151 4002395259328

M18 FDD-0X M18 FDD-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 550 0 - 550

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 2000 0 - 2000

Tokmány mérete (mm) 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 45 45

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13

Max. nyomaték (Nm) 135 135

Súly akkumulátorral (kg) − 2.5

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451445 4933451064

EANkód 4002395164042 4002395810437

M18 ONEDD-0X M18ONEDD-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati ford.sz.1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 550 0 - 550

Üresjárati ford.sz.2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 2000 0 - 2000

Tokmány mérete (mm) 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 45 45

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13

Max. nyomaték (Nm) 135 135

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.5

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933451911 4933451149

EANkód 4002395282807 4002395138180

M18 BPD-0 M18 BPD-202C M18 BPD-402C

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 40 perc 80perc
Üresjárati ford.sz.1. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 450 0 - 450 0 - 450
Üresjárati ford.sz.2. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Tokmány mérete (mm) 13 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 38 38 38

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13 13

Max. fúrási átmérő falazatban (mm) 16 16 16

Max. ütésszám(ütés/perc) 0 - 28,800 0 - 28,800 0 - 28,800

Max. nyomaték (Nm) 50 50 60

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.9 2.1

Szállítva − Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443500 4933443515 4933443520

EANkód 4002395003143 4002395003167 4002395003174

M 18 B P D M 18 O N E D D
M 18 ™ K O M P A K T Ü T V E F Ú R Ó -
C S A V A R O Z Ó

O N E - K E Y ™ F U E L ™
F Ú R Ó C S A V A R O Z Ó

º M18 FDD – ONE-KEY™ technológiával
º Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™

alkalmazáshoz
º Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
º Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

sebességeket, visszarúgás gátló funkciókat és LED lámpát
º Végezze el bármely alkalmazás konı gurálását, kiválasztva az optimális

gép beállításokat az ismételhető pontosságért
º Programozzon / mentsen el proı lokat a páratlan vezérelhetőségért
º Válasszon az alkalmazás proı lok választékából vagy gyorsan hozza létre

a saját proı lját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon

º Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében

º A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért

º Több teljesítmény – páratlan 135 Nm nyomaték
º Nagyobb sebesség – akár 2000 percenkénti fordulatszám
º Elektronikus tengelykapcsoló 13 nyomaték beállítással

º Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 198 mm hosszú, kiváló a szűk
helyeken végzett feladatokhoz

º Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,
optimalizálva az erő súly arányt

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Teljesen fém hajtóműház maximális teljesítmény, hosszú élettartam
º 13 mm egyhüvelyű racsnis fém tokmány: gyors bit csere
º 18 fokozatú nyomatékszabályozás a maximális rugalmasságért
º 3 munkamód lehetővé teszi a fúrás, csavarozás és ütvefúrás közti gyors

és könnyű átváltást
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző és LED fény
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 F D D M 18 B L D D
M 18 ™ K O M P A K T S Z É N K E F E
N É L K Ü L I F Ú R Ó C S A V A R O Z Ó

M 18 F U E L ™ F Ú R Ó C S A V A R O Z Ó

º Kategóriájában a legkompaktabb fúrócsavarozó, csupán 174 mm hosszú
º Szénkefe nélküli motor, akár 50%-kal hatékonyabb és akár 2x hosszabb

motorélettartam
º 60 Nm nyomaték, legjobb erő-súly arány
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Teljesen fém hajtóműház és 13 mm fém tokmány a gyors bitcseréért és

szerszámbefogásért
º Optimalizálja a fordulatokat a gyorsabb fúrásért és befejezésért (0 - 450

/ 0 – 1800 ford/perc)
º Töltésszintjelző és LED fény
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és

biztosítja annak tartósságát
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Nagyobb teljesítmény - páratlan 135 Nm nyomaték
º Nagyobb fordulatszám – akár 2000 ford./perc fordulatszámot biztosít
º Kisebb méret - csak 190 mm hosszú
º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli

motor: akár 10x hosszabb élet tartam és akár 60%-kal nagyobb
teljesítmény

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer
º Töltésszintjelző
º LED világítás
º Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18 FRADH-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 350

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 950

Szerszámbefogás 7/16˝Hex

Max. fúrás fábaauger fúróval (mm) 40

Max. fúrás fábaöntolásos fúróval (mm) 117

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm) 152

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13

Súly akkumulátorral (kg) 6.2

Szállítva −

Cikkszám 4933451290

EANkód 4002395157488

M18 FRAD-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati ford.sz.1. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 350

Üresjárati ford.sz.2. seb. fokozat (ford/perc) 0 - 950

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrás fábaauger fúróval (mm) 40

Max. fúrás fábaöntolásos fúróval (mm) 117

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm) 152

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13

Súlyakkumulátorral (kg) 6.4

Szállítva −

Cikkszám 4933451289

EANkód 4002395157471

M18 BDD-0 M18 BDD-202C M18BDD-402C

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 40 perc 80 perc
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 450 0 - 450 0 - 450

Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat
(ford/perc)

0 - 1800 0 - 1800 0 - 1800

Tokmány mérete (mm) 13 13 13

Max. fúrási átmérő fában (mm) 38 38 38

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13 13

Max.nyomaték (Nm) 50 50 60

Súly akkumulátorral (kg) − 1.8 2.0

Szállítva − Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443530 4933443555 4933443565

EANkód 4002395003198 4002395003204 4002395003228

M 18 B D D
M 18 ™ K O M P A K T F Ú R Ó C S A V A R O Z Ó

º Kompakt fúrócsavarozó, csupán 185 mm hosszú, kiválóvá teszi a szűk
helyeken végzett feladatokhoz

º Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,
optimalizálva az erő súly arányt

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Teljesen fém hajtóműház
º 13 mm fém kulcsnélküli tokmány
º 17 fokozatú nyomaték szabályozás, plusz fúrási fokozat a maximális

rugalmasságért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º Fényes LED a munkaterület megvilágításához
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 F R A D M 18 F R A D H
M 18 F U E L ™ S U P E R
H A W G ® K É T S E B E S S É G E S
S A R O K C S A V A R O Z Ó

M 18 F U E L ™ S U P E R
H A W G ® K É T S E B E S S É G E S
S A R O K C S A V A R O Z Ó Q U I K - L O K ™

T O K M Á N N YA L

º POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, terhelés alat t állandó
teljesítményt biztosít, akár 152 mm-es furatok

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába
65 mm-es fafúróval

º Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
º Teljesen fém hajtóműház és 7/16˝ QUIK-LOK™ tokmány a tartósságért
º Töltésszintjelző és LED fény
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor terhelés alatt állandó
teljesítményt biztosít 152 mm-es furatoknál

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rendkívül hosszú működési idő, akár 75 db. furat készítése fába
65 mm-es fafúróval

º Leállás esetén mechanikus tengelykapcsoló védi a szerszámot
º Teljesen fém hajtóműház és 13 mm-es kulcsos tokmány a tartósságért
º Töltésszintjelző és LED fény
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18ONEFHIWF34-0X M18 ONEFHIWF34-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc)
0-800/0-1300/0-1800/0-
1800

0-800/0-1300/0-1800/0-
1800

Ütésszám(ütés/perc)
0-850/0-1850/0-2400/0-
2400

0-850/0-1850/0-2400/0-
2400

Szerszámbefogás 3/4̋ négyszög 3/4˝négyszög

Max. nyomaték rögzítéshez(Nm) 1627 1627

Dugókulcsrahatónyomaték (Nm) 2034 2034

Súlyakkumulátorral (kg) − 3.5

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933459729 4933459730

EANkód 4058546029012 4058546029029

M18 ONEFHIWF12-0X M18 ONEFHIWF12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc)
0-550/0-1400/0-1750/0-
1750

0-550/0-1400/0-1750/0-
1750

Ütésszám(ütés/perc)
0-950/0-1750/0-2100/0-
2100

0-950/0-1750/0-2100/0-
2100

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max.nyomaték rögzítéshez(Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Dugókulcsrahatónyomaték (Nm) 1898 1898

Súly akkumulátorral (kg) − 3.3

Szállítva Heavy Dutykoĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933459726 4933459727

EANkód 4058546028985 4058546028992

C18 RAD-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 1500

Tokmány mérete (mm) 10

Max.nyomaték (Nm) 20

Max. fúrási átmérő fában (mm) 28

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 10

Súly akkumulátorral (kg) 1.9

Szállítva −

Cikkszám 4933427189

EANkód 4002395239085

M18 CRAD-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 1200

Tokmány mérete (mm) 13

Max. fúrás fábaauger fúróval (mm) 26

Max. fúrás fábaöntolásos fúróval (mm) 51

Max. fúrás fába lyukfűrésszel (mm) 102

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 8

Súlyakkumulátorral (kg) 4.1

Szállítva −

Cikkszám 4933447730

EANkód 4002395263516

M 18 C R A D C 18 R A D
M 18 F U E L ™ S A R O K C S A V A R O Z Ó M 18 ™ K O M P A K T

S A R O K C S A V A R O Z Ó

º Optimalizált teljesítmény: 1500 ford/perc, 20 Nm
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Kiváló fordulatszám-teljesítmény arány a gyors alkalmazásokhoz
º 10 mm-es egyhüvelyű tokmány kiváló befogást és max. sokoldalúságot

biztosít
º 100 mm-es kompakt fej a nehezen hozzáférhető helyekhez
º Multifunkciós fogantyú kialakítás a kényelmesebb munkavégzésért
º 10 + 1 fokozatú elektronikus tengelykapcsoló a teljes irányításért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º Beépítet t LED fény a munkaterület megvilágítására
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Vezetékes gépek erejét nyújtja, sebessége 1200 fordulat /perc fában
történő fúráskor

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º Teljesen fém 13 mm kulcsos tokmány
º Kiemelkedően hosszú működési idő: akár 150 furat készítése 22 mm-es

auger bit tel 50 x 100 mm fába
º Akár 10%-kal könnyebb és kisebb, mint a vezető hordozható

versenytársak
º Töltésszintjelző és LED lámpa
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 O N E F H I W F 3 4 M 18 O N E F H I W F 12
O N E - K E Y ™ F U E L ™ 3 / 4 ˝ N A G Y
N YO M A T É K Ú Ü T V E C S A V A R O Z Ó
B I Z T O S Í T Ó G YŰ R Ű V E L

O N E - K E Y ™ F U E L ™ 1/ 2 ˝ N A G Y
N Y O M A T É K Ú Ü T V E C S A V A R O Z Ó
B I Z T O S Í T Ó G YŰ R Ű V E L

º Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott
ütvecsavarozó 1627 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken

º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

º 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor

º A beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték
következetes ismételhetőségét

º A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli
testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények
elérése érdekében

º A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is

º 3/4˝biztosítógyűrűs befogás
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott
ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 213 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken

º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

º 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor

º A beépítet t ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték
következetes ismételhetőségét

º A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli
testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények
elérése érdekében

º A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is

º 1/2˝ biztosítógyűrűs befogás
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18FHIWF12-0X M18 FHIWF12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc)
0-550/0-1400/0-1750/0-
1750

0-550/0-1400/0-1750/0-
1750

Ütésszám(ütés/perc)
0-950/0-1750/0-2100/0-
2100

0-950/0-1750/0-2100/0-
2100

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max.nyomaték rögzítéshez(Nm) 130/400/1356/1356 130/400/1356/1356

Dugókulcsrahatónyomaték (Nm) 1898 1898

Súly akkumulátorral (kg) − 3.3

Szállítva Heavy Dutykoĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933459695 4933459696

EANkód 4058546028671 4058546028688

M18 FHIWP12-0X M18 FHIWP12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc)
0-950/0-1500/0-1800/0-
1800

0-950/0-1500/0-1800/0-
1800

Ütésszám(ütés/perc)
0-1150/0-2100/0-2400/0-
2400

0-1150/0-2100/0-2400/0-
2400

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max. nyomaték rögzítéshez(Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Dugókulcsrahatónyomaték (Nm) 1491 1491

Súly akkumulátorral (kg) − 3.2

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933459692 4933459693

EANkód 4058546028640 4058546028657

M18 FMTIWF12-0X M18 FMTIWF12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 510/2100/2400 510/2100/2400

Ütésszám(ütés/perc) 420/2700/3000 420/2700/3000

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max.nyomaték (Nm) 130/550/610 130/550/610

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.4

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933459189 4933459185

EANkód 4002395289240 4002395289202

M18ONEFHIWP12-0X M18ONEFHIWP12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc)
0-950/0-1500/0-1800/0-
1800

0-950/0-1500/0-1800/0-
1800

Ütésszám(ütés/perc)
0-1150/0-2100/0-2400/0-
2400

0-1150/0-2100/0-2400/0-
2400

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2˝négyszög

Max. nyomaték rögzítéshez(Nm) 190/400/1017/1017 190/400/1017/1017

Dugókulcsrahatónyomaték (Nm) 1491 1491

Súlyakkumulátorral (kg) − 3.2

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933459724 4933459725

EANkód 4058546028961 4058546028978

M 18 O N E F H I W P 12 M 18 F H IW F 12
O N E - K E Y ™ F U E L ™ 1/ 2 ˝ N A G Y
N Y O M A T É K Ú Ü T V E C S A V A R O Z Ó
Ü T K Ö Z Ő C S A P P A L

M 18 F U E L ™ 1/ 2 ˝ N A G Y
N Y O M A T É K Ú Ü T V E C S A V A R O Z Ó
B I Z T O S Í T Ó G YŰ R Ű V E L

º Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1356 Nm rögzítő
nyomatékot biztosít 213 mm-es kompakt méretben, ami jobb
hozzáférést biztosít a szűk helyeken

º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

º 4. fokozat: 1898 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor

º 1/2˝ biztosítógyűrűs befogás
º Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
º Milwaukee® POWERSTATE ™ szénkefe nélküli motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Az M18 FUEL™ nagy nyomatékú, ONE-KEY™ technológiával ellátott
ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő nyomatékot biztosít 206 mm-es
kompakt méretben, ami jobb hozzáférést biztosít a szűk helyeken

º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

º 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor

º Az beépített ütésszámláló szenzor növeli a kiválasztott nyomaték
következetes ismételhetőségét

º A ONE-KEY™ szerszámvezérlés lehetővé teszi a vezeték nélküli
testreszabást a nagyobb termelékenység és a következetes eredmények
elérése érdekében

º A ONE-KEY™ eszközkövetés és biztonság olyan felhőalapú
készletfelügyeleti platformot kínál, mely támogatja a helymeghatározást
és a lopás megelőzését is

º 1/2˝ befogás a maximális hatásfok érdekében
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 F H IW P 12 M 18 F M T IW F 12
M 18 F U E L ™ 1 / 2 ˝ N A G Y
N YO M A T É K Ú Ü T V E C S A V A R O Z Ó
Ü T K Ö Z Ő C S A P P A L

M 18 F U E L ™ 1/ 2 ˝ K Ö Z E P E S
N Y O M A T É K Ú Ü T V E C S A V A R O Z Ó
B I Z T O S Í T Ó G YŰ R Ű V E L

º Az M18 FUEL™ közepes nyomatékú ütvecsavarozó 610 Nm nyomatékot
szolgáltat, csupán 170 mm hosszú

º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző
sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor: hosszabb élettartam és több erő
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer
º 1/2˝ négyszög biztosítógyűrű
º Töltésszintjelző és LED lámpa
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M18™

akkumulátorral működik

º Az M18 FUEL ™ nagy nyomatékú ütvecsavarozó 1017 Nm rögzítő
nyomatékot biztosít 206 mm-es kompakt méretben, ami jobb
hozzáférést biztosít a szűk helyeken

º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

º 4. fokozat: 1491 Nm dugókulcsra ható nyomatékot biztosít, majd
750 ford/percre vált a páratlan vezérelhetőség érdekében rögzítőelemek
eltávolításakor

º 1/2˝befogás a maximális hatásfok érdekében
º Az új LED fény 40 százalékkal erősebb a korábbi modellnél
º Milwaukee® POWERSTATE ™ szénkefe nélküli motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º A prémium gumibevonat ellenáll a korrozív anyagoknak, továbbá
használat közben növeli a kényelmet

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18ONEIWF12-0X M18 ONEIWF12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Ütésszám(ütés/perc) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max.nyomaték rögzítéshez(Nm) 300 300

Max.nyomaték (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.8

Szállítva Heavy Dutykoĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933459198 4933451374

EANkód 4002395289936 4002395160525

HD18 HIW-0 HD18 HIW-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 1900 0 - 1900

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2˝négyszög

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 2200 0 - 2200

Max. nyomaték (Nm) 610 610

Súlyakkumulátorral (kg) − 3.0

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933416195 4933441260

EANkód 4002395236879 4002395001330

HD18HIWF-0 HD18HIWF-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 1900 0 - 1900

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 2200 0 - 2200

Max.nyomaték (Nm) 610 610

Súly akkumulátorral (kg) − 3.0

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933441794 4933441789

EANkód 4002395002313 4002395002290

M18 FMTIWP12-0X M18 FMTIWP12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 1700/2100/2400 1700/2100/2400

Ütésszám(ütés/perc) 2300/2700/3000 2300/2700/3000

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max. nyomaték (Nm) 430/550/610 430/550/610

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.4

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933459188 4933459183

EANkód 4002395289233 4002395288588

H D 18 H IW FM 18 F M T IW P 12
M 18 F U E L ™ 1 / 2 ˝ K Ö Z E P E S
N Y O M A T É K Ú Ü T V E C S A V A R O Z Ó
Ü T K Ö Z Ő C S A P P A L

M 18 ™ H E A V Y D U T Y
Ü T V E C S A V A R O Z Ó
B I Z T O S Í T Ó G YŰ R Ű V E L

º Az M18 FUEL™ közepes nyomatékú ütvecsavarozó 610 Nm nyomatékot
szolgáltat, csupán 170 mm hosszú

º Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a különböző
sebességfokozatok közti átváltást és a nyomatékszabályozást

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor: hosszabb élettartam és több erő
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer
º 1/2˝ négyszög ütközőcsap
º Töltésszintjelző és LED lámpa
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M18™

akkumulátorral működik

º A legerőteljesebb 18 voltos akkumulátoros ütvecsavarozó
kategóriájában

º A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentő
610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º 1/2˝ négyszög befogógyűrű
º Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás,

rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
º Könnyű súly és ergonómikus kialakítás
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

H D 18 H IW M 18 O N E I W F 12
O N E - K E Y ™ F U E L ™ 1/ 2 ˝
Ü T V E C S A V A R O Z Ó
B I Z T O S Í T Ó G YŰ R Ű V E L

M 18 ™ H E A V Y D U T Y
Ü T V E C S A V A R O Z Ó

º M18 FIW – ONE-KEY™ technológiával
º Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™

alkalmazáshoz
º Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
º Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

sebességeket és LED lámpát
º Végezze el bármely alkalmazás konı gurálását, kiválasztva az optimális

gép beállításokat az ismételhető pontosságért
º Programozzon / mentsen el proı lokat a páratlan vezérelhetőségért
º Válasszon az alkalmazás proı lok választékából vagy gyorsan hozza létre

a saját proı lját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon

º Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében

º A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º A legerőteljesebb 18 voltos ütvecsavarozó kategóriájában
º A Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motorja megdöbbentõ

610 Nm nyomatékot szolgáltat, ideális a legkeményebb munkálatokhoz
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º 1/2˝meghajtás lapos fejű rögzítőcsappal, hogy a dugókulcs ne essen le
º Kiváló a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz, mint acél megmunkálás,

rögzítések, ipari kivitelezés és gépjárműipari szerelések
º Könnyû súly és ergonomikus kialakítás
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18BIW12-0 M18 BIW12-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 2450 0 - 2450

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 3350 0 - 3350

Max.nyomaték (Nm) 240 240

Súly akkumulátorral (kg) − 1.9

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443590 4933443607

EANkód 4002395003266 4002395003280

M18FIWP12-0X M18 FIWP12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Ütésszám(ütés/perc) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max. nyomaték rögzítéshez(Nm) 300 300

Max. nyomaték (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.8

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451449 4933451068

EANkód 4002395164097 4002395810475

M18FIWF12-0X M18 FIWF12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 1700/2000/2500/2000 1700/2000/2500/2000

Ütésszám(ütés/perc) 2400/2600/3100/2600 2400/2600/3100/2600

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max.nyomaték rögzítéshez(Nm) 300 300

Max.nyomaték (Nm) 40/120/300/120 40/120/300/120

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.8

Szállítva Heavy Dutykoĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451448 4933451071

EANkód 4002395164080 4002395810550

M18ONEIWP12-0X M18 ONEIWP12-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 900/1400/1900/2500 900/1400/1900/2500

Ütésszám(ütés/perc) 1300/2100/2550/3200 1300/2100/2550/3200

Szerszámbefogás 1/2̋ négyszög 1/2̋ négyszög

Max. nyomaték rögzítéshez(Nm) 300 300

Max. nyomaték (Nm) 40/120/220/300 40/120/220/300

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.8

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933459197 4933451372

EANkód 4002395289929 4002395160501

M 18 F IW F 12M 18 O N E I W P 12
M 18 F U E L ™ ½ ˝ Ü T V E C S A V A R O Z Ó
B I Z T O S Í T Ó G YŰ R Ű V E L

O N E - K E Y ™ F U E L ™ 1/ 2 ˝
Ü T V E C S A V A R O Z Ó
Ü T K Ö Z Ő C S A P P A L

º M18 FIW – ONE-KEY™ technológiával
º Csatlakozzon Bluetooth™ eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™

alkalmazáshoz
º Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
º Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

sebességeket és LED lámpát
º Végezze el bármely alkalmazás konı gurálását, kiválasztva az optimális

gép beállításokat az ismételhető pontosságért
º Programozzon/mentsen el proı lokat a páratlan vezérelhetőségért
º Válasszon az alkalmazás proı lok választékából vagy gyorsan hozza létre

a saját proı lját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon

º Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében

º A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön
komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a

különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
º 1. fokozat: a pontos munkához
º 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
º 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások

során
º 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között,

automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

º Töltésszintjelző és LED világítás
º Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 F I W P 12 M 18 B I W 12
M 18 F U E L ™ ½ ˝ Ü T V E C S A V A R O Z Ó
Ü T K Ö Z Ő C S A P P A L

M 18 ™ K O M P A K T 1/ 2 ˝
Ü T V E C S A V A R O Z Ó

º Kompakt 1/2˝ ütvecsavarozó csupán 155 mm hosszú, kiváló a nehezen
hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez

º Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,
optimalizálva az erő súly arányt

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért

º 1/2˝ négyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző és LED fény
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a

különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást
º 1. fokozat: a pontos munkához
º 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
º 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások

során
º 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között,

automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

º Töltésszintjelző és LED világítás
º Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



94 95

#MILWAUKEETOOL

M18 FID-0X M18FID-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 850/2100/3000/0-3000 850/2100/3000/0-3000

Ütésszám(ütés/perc) 1800/2900/3700/0-3700 1800/2900/3700/0-3700

Max. nyomaték rögzítéshez(Nm) 203 203

Max. nyomaték (Nm) 26/80/203/0-203 26/80/203/0-203

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex 1/4̋ Hex

Súly akkumulátorral (kg) − 1.7

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451447 4933451066

EANkód 4002395164066 4002395810451

M18 ONEID-0X M18 ONEID-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 850/1500/2100/3000 850/1500/2100/3000

Ütésszám(ütés/perc) 1450/2400/2900/3700 1450/2400/2900/3700

Max. nyomaték rögzítéshez(Nm) 203 203

Max. nyomaték (Nm) 26/80/150/203 26/80/150/203

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex 1/4̋ Hex

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.7

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933459196 4933451370

EANkód 4002395289912 4002395159888

M18 BRAIW-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 1500 / 0 - 2250

Szerszámbefogás 3/8̋ négyszög

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 2400 / 0 - 3400

Max.nyomaték (Nm) 40 / 76

Súly akkumulátorral (kg) 1.8

Szállítva −

Cikkszám 4933447899

EANkód 4002395006670

M18 BIW38-0 M18 BIW38-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 2450 0 - 2450

Szerszámbefogás 3/8̋ négyszög 3/8̋ négyszög

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 3350 0 - 3350

Max. nyomaték (Nm) 210 210

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.9

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443600 4933443620

EANkód 4002395003273 4002395003327

M 18 B I W 3 8 M 18 B R A I W
M 18 ™ K O M P A K T 3 / 8 ˝
Ü T V E C S A V A R O Z Ó

M 18 ™ K O M P A K T S A R O K
Ü T V E C S A V A R O Z Ó

º Kompakt 3/8˝ ütvecsavarozó csupán 152 mm hosszú, kiváló a szűk
helyeken végzett feladatokhoz

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért

º 3/8˝ négyszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző és LED fény
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken
történő munkavégzéshez

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és
maximum nyomatékért

º Kompakt 53 mm-es fej kialakítás
º Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális

kényelemért
º 3/8˝ négyszög tokmánybefogás
º 2 sebesség fokozat (0 - 1500 / 0 – 2250 ford/perc ) a még több

alkalmazásért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli

az akkumulátor tartósságát
º Töltésszintjelző és LED lámpa
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 O N E I D M 18 F ID
M 18 F U E L ™ Ü T V E C S A V A R O Z ÓO N E - K E Y ™ F U E L ™ 1/ 4 ˝ H E X

Ü T V E C S A V A R O Z Ó

º M18 FID – ONE-KEY™ technológiával
º Csatlakozzon Bluetooth®-on keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™

alkalmazáshoz
º Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
º Beállíthatja a sebességet, nyomatékot, indítási és befejezési

sebességeket és LED lámpát
º Végezze el bármely alkalmazás konı gurálását, kiválasztva az optimális

gép beállításokat az ismételhető pontosságért
º Programozzon / mentsen el proı lokat a páratlan vezérelhetőségért
º Válasszon az alkalmazás proı lok választékából vagy gyorsan hozza létre

a saját proı lját, hogy a gép minden indításakor tökéletes eredményeket
kapjon

º Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen
való gyors kiválasztás érdekében

º Bizonyos gép proı lok önmetsző csavar módokat tartalmaznak
º A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön

komplett gép / berendezés állományának teljes kezelése érdekében
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a
különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

º 1. fokozat: a pontos munkához
º 2. fokozat: segít megelőzni az anyag károsodását
º 3. fokozat: maximális teljesítményt nyújt a különböző alkalmazások

során
º 4. fokozat: optimális a precíz munka és a maximális teljesítmény között,

automatikusan beállítja a sebességet, ütésszámot és nyomatékot
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

º 1/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
º Töltésszintjelző és LED világítás

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 BRAID-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 1500 / 0 - 2250

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 2400 / 0 - 3400

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex

Max.nyomaték (Nm) 41 / 81

Súly akkumulátorral (kg) 1.8

Szállítva −

Cikkszám 4933447891

EANkód 4002395006663

M18 BID-0 M18BID-202C M18 BID-402C

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva0 2 2

Töltővel szállítva − 40 perc 80 perc
Üresjárati fordulatszám(ford/
perc)

0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750 0 - 2000/0 - 2750

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450 0 - 2450/0 - 3450

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex 1/4̋ Hex 1/4̋ Hex

Max. nyomaték (Nm) 180 180 180

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.4 1.7

Szállítva − Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443570 4933443585 4933443580

EANkód 4002395003235 4002395003259 4002395003242

M18 BLID-0 M18BLID-502C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 100 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 2800 0 - 2800

Ütésszám(ütés/perc) 0 - 3600 0 - 3600

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex 1/4̋ Hex

Max.nyomaték (Nm) 170 170

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.7

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933448452 4933448457

EANkód 4002395259267 4002395259311

M18 FQID-0X M18FQID-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 900/2100/3000/3000 900/2100/3000/3000

Ütésszám(ütés/perc) 1800/2900/4000/4000 1800/2900/4000/4000

Max. nyomaték (Nm) 50 50

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex 1/4˝Hex

Max. csavar átmérő M14 M14

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.7

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933459187 4933451790

EANkód 4002395289226 4002395277636

M 18 F Q ID M 18 B L I D
M 18 F U E L ™ S U R G E ™ 1/ 4 ˝ H E X
H I D R A U L I K U S Ü T V E C S A V A R O Z Ó

M 18 ™ K O M P A K T S Z É N K E F E
N É L K Ü L I Ü T V E C S A V A R O Z Ó

º Kompakt ütvecsavarozó csupán 137 mm hosszú 99 mm fejmagassággal
º Szénkefe nélküli motor technológia 170 Nm nyomatékot szolgáltat, 2800

percenkénti fordulattal és 3600 percenkénti ütésszámmal
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű
º Erősfényű LED a munkaterület megvilágításához
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és

biztosítja annak tartósságát
º Egykezes bit behelyezés rögzítő zárral
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Az M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX hidraulikus ütvecsavarozó
kategóriájában a leghalkabb ütvecsavarozó

º A FLUID-DRIVE™ hidraulikus erőátvitel csökkenti a fém-a-fémen
ütközést, csendesebb működést, egyenletesebb teljesítményt és
megnövelt tartósságot tesz lehetővé

º Fában történő csavarozásnál ugyanolyan teljesítményt biztosít mint a
hagyományos szénkefe nélküli ütvecsavarozók

º Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor 0-3000 ford./perc állandó
teljesítményt biztosít, mely gyorsabb csavarozást tesz lehetővé

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A Milwaukee® DRIVE CONTROL™ lehetővé teszi a felhasználó számára a

különböző fordulatszámok közötti váltást és nyomatékállítást
º Önmetsző csavarozás üzemmódot terveztünk az önmetsző csavarok

kezdéskor való vándorlásának, valamint a túlhajtás, törés és a
menetkiszakítás csökkentésére

º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º 1/4˝ hatszög tokmánybefogás a gyors és pontos bitcseréért
º Töltésszintjelző és LED lámpa

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 B I D M 18 B R A I D
M 18 ™ K O M P A K T S A R O K
Ü T V E C S A V A R O Z Ó

M 18 ™ K O M P A K T Ü T V E C S A V A R O Z Ó

º Kompakt ütvecsavarozó csupán 140 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken
végzett feladatokhoz

º Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,
optimalizálva az erő-súly arányt

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Heavy duty teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő
tartósságért és maximum nyomatékért

º 1/4˝hatszög tokmánybefogás a gyors és a pontos bitcseréért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző és LED fény
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Kompakt sarok ütvecsavarozó, 307 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken
történő munkavégzéshez

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Teljesen fém hajtóműház és hajtóművek, a kiemelkedő tartósságért és
maximum nyomatékért

º Kompakt 53 mm fej kialakítás
º Multi fogantyú a több pozícióban történő tartásért és maximális

kényelemért
º 1/4˝ Hex tokmány a gyors egy kézzel történő bitcseréért
º 2 sebesség fokozat a még több alkalmazásért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és

megnövekedett tatósságot biztosít
º Töltésszintkijelző és LED lámpa
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CHM-0C M18 CHM-902C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 9.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 95perc

Szerszámbefogás SDS-Max SDS-Max

Ütés energia (EPTA)(J) 6.1 6.1

Ütések számateljes terhelésnél (ütés/perc) 0 - 3000 0 - 3000

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 450 0 - 450

Max. fúrási átmérőbetonban (mm) 40 40

Max. fúrási átmérőáttörőfúróval (mm) 65 65

Max. fúrási átmérő fúrókoronával (mm) 100 100

Vibrációszintjefúrásnál (m/s²) 10.6 10.6

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²) 9.6 9.6

Súly akkumulátorral (kg) − 6.6

Szállítva Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933451362 4933451361

EANkód 4002395159208 4002395158591

M18 FSG-0X

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 4500

Facsavarok (mm) 6

Max.statikus forgatónyomaték (Nm) 13

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex

Súly akkumulátorral (kg) 1.6

Szállítva HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933459201

EANkód 4002395289967

M18 FSGC-202X

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 26 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 4500

Facsavarok (mm) 6

Max. statikus forgatónyomaték (Nm) 13

Szerszámbefogás 1/4̋ Hex

Súlyakkumulátorral (kg) 2.0

Szállítva Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933459199

EANkód 4002395289943

M18 CHPX-0X M18 CHPX-502X M18CHPX-902X

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0 9.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 59 perc 95 perc

Szerszámbefogás SDS-Plus SDS-Plus SDS-Plus

Ütés energia (EPTA)(J) 4.0 4.0 4.0

Max. fúrási átmérő fában (mm) 30 30 30

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13 13

Max. fúrási átmérőbetonban (mm) 28 28 28

Max.ütésszám(ütés/perc) 0 - 5000 0 - 5000 0 - 5000

Vibrációszintje fúrásnál (m/s² ) 8.6 8.6 8.6
Véséskor keletkező rezgések szintje
(m/s² )

7.1 7.1 7.1

Súly akkumulátorral (kg) − 4.3 4.6

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451431 4933451380 4933451469

EANkód 4002395163304 4002395160587 4002395162192

M 18 F S G C M 18 F S G
M 18 F U E L ™ C S A V A R O Z Ó
G I P S Z K A R T O N H O Z
C S A V A R O Z Ó T Á R R A L

M 18 F U E L ™ C S A V A R O Z Ó
G I P S Z K A R T O N H O Z

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor: akár 10x hosszabb élettartam és akár 60%-kal több erő
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a
csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan
működési időt biztosít

º Gyorskioldó 1/4˝ Hex tokmány a gyors bitcseréért
º Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
º REDLINK™ egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és

biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º LED világítás
º Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor: akár 10x hosszabb élet tartam és akár 60%-kal több erő
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º AUTO-START™ technológia: aktiválása után a csavarozógép csak a
csavarra való ráhelyezéskor kap energiatáplálást, és ez páratlan
működési időt biztosít

º Gyorskioldó 1/4˝ Hex tokmány a gyors bitcseréért
º Állítható fej lehetővé teszi a csavarozás mélységének beállítását
º Eltávolítható csavarozótár lehetővé teszi a használó számára, hogy

gépet önálló csavarozó gépként használja
º A csavarozótár intuitív konstrukciója lehetővé teszi a gipszkarton por

könnyű tisztítását
º A gép leejtése ellen megerősített csavaradagoló tartozék véd
º REDLINK™ egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és

biztosítja az akkumulátor hosszú élet tartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 C H M M 18 C H P X
M 18 F U E L ™ 5 K G S D S - M A X F Ú R Ó -
V É S Ő K A L A P Á C S

M 18 F U E L ™ N A G Y T E L J E S Í T M É N YŰ
S D S - P L U S K A L A P Á C S

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º A nagy teljesítményű motor a vezetékes gépek erejét nyújtja
º Erőteljes ütőmechanizmus 4,0 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8.6 m/s²

vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek*
º Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
º 4 munkamód: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock
º FIXTEC – kulcsnélküli tokmánycsere
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző
º M18-28CPDEX-0 porelszívóval használható
º *szabadalmaztatás alatt
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º A világ első 18 V 5 kg-os SDS-Max kalapácsa a maximális
sokoldalúságért és hordozhatóságért – a vezetékes gépekkel azonos
teljesítménnyel

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º Nagy teljesítményű 9.0 Ah REDLITHIUM-ION™ akkumulátor akár 5 x több
működési időt, akár 35 % -kal nagyobb teljesítményt, akár 2 x több
akkumulátor élettartamot biztosít, és -20 °C-ig jobban működik, mint
más lítium-ion rendszerek

º Erős magnézium hajtóműház a nagy igénybevételű környezethez, a
csapágyak megfelelő felfekvése és a jobb hűtés érdekében

º Forgásmegállítás, a vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes
vésés érdekében

º Alacsony 5.5 m/s² rezgésszintű konstrukció növeli a hosszabb,
megszakítás nélküli működési időt

º Biztonsági tengelykapcsoló védi a kezelőt és a gépet, ha a fúró beszorul
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CHXDE-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 59 perc

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933448185

EANkód 4002395262755

M18 CDEX-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Max. fúrószár átmérő(mm) 16

Max. fúrási mélység (mm) 90

Max. fúrószár hossz(mm) 160

Löket hossz(mm) 100

Súlyakkumulátor nélkül (kg) 1.6

Szállítva −

Cikkszám 4933447450

EANkód 4002395006243

M18-28 CPDEX-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Max. fúrószár átmérő(mm) 16

Max. fúrási mélység (mm) 90

Max. fúrószár hossz(mm) 160

Löket hossz(mm) 100

Súlyakkumulátor nélkül (kg) 1.6

Szállítva −

Cikkszám 4933446810

EANkód 4002395005505

M18 CHX-0X M18CHX-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Szerszámbefogás SDS-Plus SDS-Plus

Ütés energia(EPTA)(J) 2.5 2.5

Max. fúrási átmérő fában (mm) 30 30

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13

Max. fúrási átmérőbetonban (mm) 26 26

Max. ütésszám(ütés/perc) 0 - 4900 0 - 4900

Vibrációszintje fúrásnál (m/s² ) 8.9 8.9

Véséskor keletkezőrezgések szintje (m/s² ) 9.5 9.5

Súly akkumulátorral (kg) − 3.5

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933451430 4933451381

EANkód 4002395162697 4002395160594

M 18 -2 8 C P D E X M 18 C H X
M 18 - 2 8 F U E L ™ H E A V Y D U T Y
P O R E L S Z Í V Ó

M 18 F U E L ™ S D S - P L U S K A L A P Á C S

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor: akár 2x hosszabb motorélettartam és akár 25%-kal több erő
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Erőteljes ütőmechanizmus 2,5 J ütőenergiát szolgáltat alacsony 8,9 m/s²
vibráció szint mellett, köszönhetően a kettős Anti vibrációs rendszernek

º Kompakt, ergonomikus kialakítás a megnövelt kényelemért
º Teljesen fém hajtóműház – a fogaskerekek optimális felfekvése
º 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: ütvefúrás, kalapács, fúrás, variolock a

sokoldalúságért
º FIXTEC rendszer– kulcsnélküli tokmánycsere
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző
º M18 CDE porelszívóval használható
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan
indítható a gép ki- és bekapcsolójával

º HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony
összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,75%

º Nagy porgyűjtő doboz
º A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható,

max. 16 mm hosszú és 90 mm mély
º Kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX kalapácsokkal
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 C D E X M 18 C H X D E
M 18 F U E L ™ S D S - P L U S
P O R E L S Z Í V Ó

M 18 F U E L ™ N A G Y T E L J E S Í T M É N YŰ
S D S - P L U S K A L A P Á C S
K Ü L Ö N C S A T L A K O Z T A T H A T Ó
P O R E L S Z Í V Ó V A L

º M18 CHX - M18 FUEL™ SDS-Plus kalapács
º M18 CDE - M18 FUEL™ SDS-Plus porelszívó

º Úgy lett tervezve, hogy hatékonyan összegyűjtse a port, automatikusan
indítható a gép ki- és bekapcsolójával

º HEPA szűrő: kiváló szűrő, a különböző méretű porszemcsék hatékony
összegyűjtéséhez. Hatékonyság 99,7%

º Nagy porgyűjtő doboz
º A porelszívó cső pozíciója a fúrószár méretének megfelelően állítható
º M18 CHPX nagy teljesítményű SDS-Plus kalapáccsal használható
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 BH-0 M18BH-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Szerszámbefogás SDS-Plus SDS-Plus

Ütés energia(EPTA)(J) 1.2 1.2

Max. fúrási átmérő fában (mm) 16 16

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 10 10

Max. fúrási átmérőbetonban (mm) 16 16

Max. ütésszám(ütés/perc) 7000 7000

Vibrációszintje fúrásnál (m/s² ) 10.3 10.3

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.5

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443320 4933443330

EANkód 4002395003730 4002395003747

HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Szerszámbefogás SDS-Plus SDS-Plus

Ütés energia(EPTA)(J) 2.4 2.4

Max. fúrási átmérő fában (mm) 30 30

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13 13

Max. fúrási átmérőbetonban (mm) 24 24

Max. ütésszám(ütés/perc) 4200 4200

Vibrációszintje fúrásnál (m/s² ) 12.2 12.2
Véséskor keletkezőrezgések szintje
(m/s² )

7.4 7.4

Súlyakkumulátorral (kg) − 3.7

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933408320 4933441280

EANkód 4002395239689 4002395001378

M18 CHPXDE-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 59 perc

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933448180

EANkód 4002395262748

HD18 H-402C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 80 perc

Szerszámbefogás SDS-Plus

Ütés energia (EPTA)(J) 2.4

Max. fúrási átmérő fában (mm) 30

Max. fúrási átmérőacélban (mm) 13

Max. fúrási átmérőbetonban (mm) 24

Max.ütésszám(ütés/perc) 4200

Vibrációszintje fúrásnál (m/s² ) 12.2

Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s² ) 7.4

Súly akkumulátorral (kg) 3.5

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443468

EANkód 4002395004355

M 18 C H P X D E H D 18 H
M 18 F U E L ™ N A G Y T E L J E S Í T M É N YŰ
S D S - P L U S K A L A P Á C S
K Ü L Ö N C S A T L A K O Z T A T H A T Ó
P O R E L S Z Í V Ó V A L

M 18 ™ H E A V Y D U T Y 4 F O K O Z A T Ú
S D S - P L U S K O M B I K A L A P Á C S

º Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
º Teljesen fém hajtóműház – a hajtómű jobb illeszkedéséhez, a hosszabb

élettartamért
º 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és

forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
º Forgásmegállító és ütésmegállító funkció
º Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
º AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően

maximális komfortot biztosít
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º M18 CHPX - M18 FUEL™ nagy teljesítményű SDS-plus kalapács
º M18-28 CPDEX - M18-28 Fuel™ Heavy Duty porelszívó

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

H D 18 H X M 18 B H
M 18 ™ K O M P A K T S D S K A L A P Á C SM 18 ™ H E A V Y D U T Y 4 F O K O Z A T Ú

S D S - P L U S K O M B I K A L A P Á C S

º Nagy teljesítményű motor – a vezetékes gépek erejét nyújtja
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Erőteljes ütőmechanizmus: 2,4 J ütőenergiát szolgáltat
º Teljesen fém hajtóműház
º 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és

forgásmegállítás a maximális sokoldalúságért
º Forgásmegállító és ütésmegállító funkció
º FIXTEC – kulcsnélküli tokmány csere
º Mechanikus kuplung: megvédi a gépet a bit megszorulásakor
º AVS - Anti Vibrációs Rendszer: a csökkentett vibrációnak köszönhetően

maximális komfortot biztosít
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Osztályában kiváló erő – súly arány 2,5 kg, 1,2 J EPTA ütőenergia
º Milwaukee® nagy teljesítményű, 4 pólusú motor maximális erőt biztosít,

optimalizálva az erő súly arányt
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º Két munkamód: a sokoldalúságért válassza a fúrókalapács vagy fúrás
üzemmódot

º Alacsony vibráció 10,3 m/s²
º Optimális ütvefúrás akár 4-10 mm-es furatok (max 16 mm)
º Forgásirányváltás, még több lehetőség a befejező munkálatokhoz
º 43 mm nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE porelszívóval
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º Fényes LED a munkaterület megvilágításához
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18CAG125XPD-0X M18 CAG125XPD-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 8500 8500

Tárcsaátmérő (mm) 125 125

Max. vágási mélység (mm) 33 33

Tengelymenet M14 M14

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.5

Kapcsoló Hosszúalsókapcsoló Hosszú alsókapcsoló

FIXTEC Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Szállítva HeavyDuty koĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451441 4933448864

EANkód 4002395164004 4002395263479

M18 CAG115XPDB-0X M18 CAG115XPDB-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 8500 8500

Tárcsaátmérő (mm) 115 115

Max. vágási mélység (mm) 28 28

Tengelymenet M14 M14

Súly akkumulátorral (kg) − 2.7

Kapcsoló Hosszúalsókapcsoló Hosszú alsókapcsoló

Fékezési idő(s) < 2 < 2

FIXTECszorítóanya Igen Igen

Feszültségalatti biztonsági relé Igen Igen

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451426 4933451010

EANkód 4002395162659 4002395136636

M18 CAG125X-
PDB-0X

M18 CAG125X-
PDB-502X

M18CAG125X-
PDB-902X

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0 9.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 59 perc 95 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 8500 8500 8500

Tárcsaátmérő (mm) 125 125 125

Max.vágási mélység (mm) 33 33 33

Tengelymenet M14 M14 M14

Súly akkumulátorral (kg) − 2.7 3.0

Kapcsoló
Hosszúalsó
kapcsoló

Hosszúalsó
kapcsoló

Hosszú alsó
kapcsoló

Fékezési idő (s) < 2 < 2 < 2

FIXTECszorítóanya Igen Igen Igen

Feszültségalatti biztonsági relé Igen Igen Igen

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451427 4933451544 4933451471

EANkód 4002395162666 4002395145812 4002395162819

M18 FMDP-0C M18 FMDP-502C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 400 / 690 400 / 690

Marásmaximális szélessége(mm) 38 38

Marásmaximális mélysége (mm) 50 50

Max. fúrási átmérőmagfúróval (mm) 13 13

Mágneses tartóerőa fúrás pontjánál (N) 8890 8890

Löket hossz(mm) 146 146

Súly akkumulátorral (kg) − 13.0

Szállítva Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933451636 4933451012

EANkód 4002395142330 4002395136650

M 18 F M D P M 18 C A G 12 5 X P D B
M 18 F U E L ™ M Á G N E S T A L P A S
F Ú R Ó Á L L V Á N Y

M 18 F U E L ™ R A P I D S T O P ™
S A R O K C S I S Z O L Ó 12 5 M M

º Milwaukee® által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor vezetékes fúrási teljesítményt biztosít, és ez a fúróállvány adja a
legerősebb tartóerőt 1/4˝ acélon, illetve egy akkutöltéssel 40 db.
18 mm-es furat készíthető 1/4˝ acélban

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és
automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb
felhasználó védelemért

º A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes
megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást

º Kétsebességes hajtómű a megfelelő fúrási fordulatszámért (400 és
690 ford/perc) – magfúrók és csigafúrók használatakor

º Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatakor és 13 mm
egyenes szárú csigafúrók esetén

º Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter a gyors és könnyű
tartozékcseréhez

º Mágnessel rögzített kenőanyagtartály, a függőleges fúráshoz

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor az akár 10x hosszabb élettartamért
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 2 másodperc alat t) és a legjobb felhasználó védelemért

º Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

º Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt

º Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű kapcsolóval
º Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
º 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
º FIXTEC anya a szerszámnélküli tárcsacseréhez
º Rezgésgátló oldalsó fogantyú
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 C A G 115 X P D B M 18 C A G 12 5 X P D
M 18 F U E L ™ R A P I D S T O P ™
S A R O K C S I S Z O L Ó 115 M M

M 18 F U E L ™ 12 5 M M
S A R O K C S I S Z O L Ó

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor az akár 10x hosszabb élettartamért
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes

sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
º 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
º 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek

köszönhetően
º Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
º Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a

csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
º Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alatti biztonsági

relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor az akár 10x hosszabb élettartamért
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º RAPIDSTOP™ - a leggyorsabb csiszolókorong fékezésért (leállás
kevesebb, mint 2 másodperc alatt) és a legjobb felhasználó védelemért

º Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alat ti biztonsági
relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását

º Prémium hajtóműrendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt

º Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú, nagyméretű alsó kapcsolóval
º Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
º 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
º FIXTEC anya a szerszámnélküli tárcsacseréhez
º Rezgésgátló oldalsó fogantyú
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöt tségi szintjét

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CAG115X-0X M18 CAG115X-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 8500 8500

Tárcsaátmérő (mm) 115 115

Max. vágási mélység (mm) 28 28

Tengelymenet M14 M14

Súly akkumulátorral (kg) − 2.5

Kapcsoló
Csúsztatható
kapcsoló

Csúsztatható
kapcsoló

FIXTEC Igen Igen

Feszültségalatti biztonsági relé Igen Igen

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451438 4933448861

EANkód 4002395163373 4002395263462

HD18AG-125-0 HD18AG-125-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 9000 9000

Tárcsaátmérő (mm) 125 125

Max. vágási mélység (mm) 33 33

Tengelymenet M14 M14

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.2

FIXTEC Nem Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Nem Nem

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933441502 4933441507

EANkód 4002395002177 4002395002184

M18 CAG125X-0X M18CAG125X-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 8500 8500

Tárcsaátmérő (mm) 125 125

Max. vágási mélység (mm) 33 33

Tengelymenet M14 M14

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.5

Kapcsoló
Csúsztatható
kapcsoló

Csúsztatható
kapcsoló

FIXTEC Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933451439 4933448866

EANkód 4002395163380 4002395263486

M18 CAG115XPD-0X

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 8500

Tárcsaátmérő (mm) 115

Max. vágási mélység (mm) 28

Tengelymenet M14

Súlyakkumulátorral (kg) 2.5

Kapcsoló Hosszúalsókapcsoló

FIXTEC Igen

Feszültségalatti biztonsági relé Igen

Szállítva Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451440

EANkód 4002395163397

M 18 C A G 115 X P D M 18 C A G 12 5 X
M 18 F U E L ™ 115 M M
S A R O K C S I S Z O L Ó

M 18 F U E L ™ 12 5 M M
S A R O K C S I S Z O L Ó

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor a 10x hosszabb élettartamért
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt

º 125 mm kulcsnélküli védőburkolat
º 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek

köszönhetően
º A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
º Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor az akár 10x hosszabb élettartamért
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, mint ami a vezetékes

sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt
º 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
º 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek

köszönhetően
º Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú nagyméretű alsó kapcsolóval
º Az eltávolítható porvédő megakadályozza, hogy a törmelék bejusson a

csiszolóba, meghosszabbodott motorélettartam
º Nem rögzíthető biztonsági alsó kapcsoló, feszültség alat ti biztonsági

relé megakadályozza a gép automatikus újraindulását
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöt tségi szintjét
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 C A G 115 X H D 18 A G -12 5
M 18 F U E L ™ 115 M M
S A R O K C S I S Z O L Ó

M 18 ™ H E A V Y D U T Y 12 5 M M
S A R O K C S I S Z O L Ó

º A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erõt
biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
º A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló

ergonomiáért
º Nem reteszelhető kapcsoló
º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító

védőburkolat
º Több pozícióba állítható fogantyú
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor a 10x hosszabb élettartamért
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Prémium hajtómű rendszer - ugyanaz a rendszer, ami a vezetékes
sarokcsiszolókban szolgáltatja a nagy teljesítményt

º 115 mm kulcsnélküli védőburkolat
º 100% szerszám nélküli tárcsacsere a beépített FIXTEC rendszernek

köszönhetően
º A legkarcsúbb fogantyú kialakítás, ami elérhető a piacon
º Levehető porvédő, megakadályozza a törmelék bejutását a motorba
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző mutatja az akkumulátor töltöt tségi szintjét
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 BMS20-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 2500

Max.vágási kapacitás acélban (mm) 2.0

Max.vágási kapacitás alumíniumban(mm) 3.2

Minimumvágási sugár (mm) 180

Súly akkumulátorral (kg) 2.6

Szállítva −

Cikkszám 4933447935

EANkód 4002395006748

M18 BMS12-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 2500

Max. vágási kapacitásacélban (mm) 1.2

Max. vágási kapacitásalumíniumban (mm) 2.0

Minimumvágási sugár (mm) 180

Súlyakkumulátorral (kg) 2.3

Szállítva −

Cikkszám 4933447925

EANkód 4002395006731

M18FAP180-0 M18 FAP180-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 360 - 2200 360 - 2200

Tárcsaátmérő (mm) 180 180

Tengelymenet M14 M14

Szállítás terjedelem

Talp polírozógéphez,
porvédő, döntött
fogantyú,AVSoldalsó
fogantyú

Talppolírozógéphez, polírozó
szivacs- fehér, polírozószivacs
- narancssárga, báránygyapjú
polírozókorong,AVSoldalsó
fogantyú, porvédő, döntött
fogantyú

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.2

Változtatható sebesség Igen Igen

Feszültség alatti biztonsági relé Igen Igen

Lágyindítás funkció Igen Igen

Szállítva − Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451549 4933451550

EANkód 4002395144518 4002395144525

HD18AG-115-0 HD18AG-115-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 9000 9000

Tárcsaátmérő (mm) 115 115

Max. vágási mélység (mm) 28 28

Tengelymenet M14 M14

Súly akkumulátorral (kg) − 2.4

FIXTEC Nem Nem

Feszültség alatti biztonsági relé Nem Nem

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933411210 4933441300

EANkód 4002395235681 4002395001415

M 18 F A PH D 18 A G -115
M 18 F U E L ™ P O L Í R O Z ÓM 18 ™ H E A V Y D U T Y 115 M M

S A R O K C S I S Z O L Ó

º A Milwaukee® csúcsteljesítményű 4 pólusú motorja maximális erőt
biztosít, optimalizálva az erő-súly arányt

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Teljesen fém hajtóműháznak köszönhető Heavy Duty tartósság
º A hajtóműház csökkentett magassága és karcsú formája a kimagasló

ergonomiáért
º Nem reteszelhető kapcsoló
º Szerszám nélkül állítható és kitörés ellen védelmet biztosító

védőburkolat
º Több pozícióba állítható fogantyú
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º A világon az első vezetéknélküli polírozó 8 fokozat beállítással –

változtatható sebesség 360 – 2200 ford/perc
º A kiemelkedő üzemidő egy teljes gépkocsi polírozását teszi lehetővé

egyetlen feltöltéssel*
º Állandó sebességű elektronika lágy indítással
º Maximális polírozó tartozék átmérője 180 mm
º Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
º Gumiborítású fogaskerékház a nagyobb fokú kényelem érdekében,

különösen függőlegesen tartott szerszám esetében
º Lock-on funkció a hosszabb ideig tartó kényelmes polírozás érdekében
º 3 állású markolat
º Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól

akkumulátor csere után
º *közepes-jó festékfelületen, enyhe karcok esetében

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU
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º Pontos egyenes vágás, max. 1,2 mm-es vágási mélységgel
º 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk

nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli

az akkumulátor tartósságát
º Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
º Változtatható sebesség
º Övcsipesz
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Pontos egyenes vágás, max. 2,0 mm-es vágási mélységgel
º 360°-ban szerszám nélkül elfordítható fej 12 rögzíthető állással a szűk

nehezen elérhető helyek eléréséhez és a megnövelt kényelemért
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és megnöveli

az akkumulátor tartósságát
º Egyenes kialakítás a könnyű vágásért
º Változtatható sebesség
º Övcsipesz
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FMCS-0X M18FMCS-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 3900 3900

Fűrészlap átmérő (mm) 150 150

Befogótüskemérete(mm) 20 20

Max. vágási mélység (mm) 57 57

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.8

Szállítva Heavy Duty koĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933459192 4933459193

EANkód 4002395289271 4002395289288

M18 FDG-0X M18 FDG-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 27,000 27,000

Befogógyűrűmérete (mm) 6 / 8 6 / 8

Csiszoló tartozékok átmérője (mm) 50 50

Súly akkumulátorral (kg) − 2.1

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933459190 4933459107

EANkód 4002395289257 4002395287017

HD18 BS-0 HD18 BS-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 146 146

Vágási kapacitás (mm) 85 x85 85x 85

Hossz(mm) 898.52 898.52

Súlyakkumulátorral (kg) − 4.8

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933419122 4933441415

EANkód 4002395238224 4002395001644

M18 CBS125-0 M18 CBS125-502C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(m/perc) 0 - 116 0 - 116

Vágási kapacitás (mm) 125 x 125 125x 125

Hossz(mm) 1139.83 1139.83

Súly akkumulátorral (kg) − 7.3

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933447150 4933448195

EANkód 4002395006038 4002395262779

H D 18 B SM 18 C B S 12 5
M 18 ™ H E A V Y D U T Y F É M
S Z A L A G F Ű R É S Z

M 18 F U E L ™ S Z A L A G F Ű R É S Z M É L Y
V Á G Á S H O Z

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor az akár 10x hosszabb élettartamért és az akár 2x hosszabb
működési időért összehasonlítva más akkumulátoros gépekkel

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Nagy vágási kapacitás: akár 125 x125 mm anyagátmérő
º 5 fokozatú változtatható szalagsebesség 0-116 m/perc
º Szerszám nélküli szalag befogás a gyors és könnyű szalag cseréért
º Masszív fém kampó a gyors és könnyű tárolásért
º Karcsú, teljesen fém motorház kialakítás és LED fény a munkaterület

megvilágításához a vágási vonal legjobb láthatóságáért
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Kompakt kialakítás, könnyű súly 4,8 kg a fej felett és a szűk helyeken
végzett munkákhoz

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º 85 mm vágási kapacitás – vágja a villanyszerelõk, vízvezeték szerelõk és
gépészek által használt leggyakoribb anyagokat

º Állítható saru – gyorsan állítható, és lehetõvé teszi a síkban vágást a
plafonhoz és a falhoz közeli beépített anyagok vágásánál

º Fűrészlap kilökő rendszer - a fűrészlap gyors cseréje, egy gomb
lenyomásával cserélhető

º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

º Töltésszintjelző jelzi az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét és
beépített LED fény szolgál a munkaterület megvilágítására

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU
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º Milwaukee® által tervezett és gyártott szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Hideg vágások – csökkenti a szikrázást a munkaterület biztonságának
növeléséért

º Szerszám nélküli mélységállítás, gyors és könnyű vágási mélység állítást
tesz lehetővé 0 mm-től - 57 mm-ig

º Kompakt és könnyű konstrukció a legkényelmesebb használatért
º Beépítet t akasztókampó a használatok közötti könnyű tárolásért
º Gépen tárolt imbuszkulcs a könnyű hozzáférésért és a kulcs

elvesztésének megakadályozásáért
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik
º 150 mm-es 34 fogazatú fémvágó tárcsával szállítva

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor a vezetékes gépek teljesítményével, akár 20 percig tartó csiszolás
5.0 Ah akkumulátorral és akár 10%-kal hosszabb élettartam

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Univerzális szerszám befogás, kompatibilis az összes 6 és 8 mm-es
tartozékkal

º Kategóriájában a legkarcsúbb fogantyú
º Levehető porvédő a porbejutás megakadályozására
º Gumi burkolat a könnyű kezelhetőségért
º Feszültség alatti biztonsági relé megakadályozza a gép automatikus

újraindulását
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik
º 6 és 8 mm-es befogóval, 15 és 17 mm-es nyitott végű kulccsal és 2x

porvédővel szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 FMS190-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 5000

Fűrészlapátmérő (mm) 190

Ferdeszög tartománybal (°) 48

Ferdeszög tartomány jobb (°) 48

Gérvágás kapacitásabalra (°) 48

Gérvágás kapacitása jobbra(°) 48

Max.vágási kapacitás 45° gérben / ferdén45° (mm) 39.3 x 152.7

Max.vágási kapacitás 45° gérben / ferdén90° (mm) 55.4 x 152.7

Max.vágási kapacitás 90° gérben / ferdén45° (mm) 39.3 x 215.5

Max.vágási kapacitás 90° gérben / ferdén90° (mm) 55.4 x 215.5

Max.vágási mélység0° gérben / ferdén0° [mm] 90.9 x 21.8

Max.vágási mélységbalra45° gérben / ferdén0° [mm] 90.9 x 20.3

Max.vágási mélység jobbra45° gérben / ferdén0° [mm] 90.9 x 17.8

Befogótüskemérete (mm) 30

Súly akkumulátorral (kg) 12.7

Szállítva −

Cikkszám 4933459619

EANkód 4058546027919

M18 SMS216-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 2700

Fűrészlapátmérő (mm) 216

Ferdeszög tartománybal (°) 48

Ferdeszög tartomány jobb (°) -2

Gérvágás kapacitásabalra (°) 50

Gérvágás kapacitása jobbra(°) 50

Max.vágási kapacitás 45° gérben / ferdén45° (mm) 190 x48

Max.vágási kapacitás 45° gérben / ferdén90° (mm) 190 x60

Max.vágási kapacitás 90° gérben / ferdén45° (mm) 270 x48

Max.vágási kapacitás 90° gérben / ferdén90° (mm) 270 x60

Befogótüskemérete (mm) 30

Súly akkumulátorral (kg) 14.5

Szállítva −

Cikkszám 4933446780

EANkód 4002395005475

M18 FMS254-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 4000

Fűrészlap átmérő (mm) 254

Ferdeszög tartomány bal (°) 48

Ferdeszög tartomány jobb (°) 48

Gérvágás kapacitásabalra (°) 50

Gérvágás kapacitása jobbra(°) 60

Max. vágási kapacitás45° gérben / ferdén 45° (mm) 205.23x 51.3

Max. vágási kapacitás45° gérben / ferdén 90° (mm) 205.23x 91.2

Max. vágási kapacitás90° gérben / ferdén 45° (mm) 289.3 x51.3

Max. vágási kapacitás90° gérben / ferdén 90° (mm) 289.3 x91.2

Befogótüskemérete(mm) 30

Súlyakkumulátorral (kg) 20.0

Szállítva −

Cikkszám 4933451729

EANkód 4002395279418

M18 BMT-0 M18 BMT-421C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 1 x2.0 + 1 x4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80perc

Oszcillálómozgás balra/jobbra (°) 1.7 1.7

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 12,000 - 18,000 12,000 - 18,000

Súly akkumulátorral (kg) − 1.7

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933446203 4933446210

EANkód 4002395004928 4002395004911

M 18 B M T M 18 F M S 19 0
M 18 ™ K O M P A K T M U L T I T O O L M 18 F U E L ™ 19 0 M M - E S G É R V Á G Ó

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor: akár 2x hosszabb motor élettartam és akár 25%-kal nagyobb
teljesítmény

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º A 190 mm-es fűrészlap pontos vágási kapacitást biztosít
º Gyors és pontos ferdevágás beállítás
º Nagy csúszó határoló elemek maximális támasztást adnak az anyagnak

vágás közben
º Akár 299 számú vágás 38 mm x 89 mm puhafában egyetlen 5.0 Ah

akkuval egész napi használatot tesz lehetővé az akku feltöltése nélkül
º Könnyű és hordozható csak 12.7 kg súllyal
º Beépítet t hord fogantyú

º Akár 50%-kal gyorsabb, sokoldalú akkumulátoros megoldás vágási és
felületkezelési alkalmazásokhoz a vezetékes gépek erejével

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º 12 fokozatú változtatható sebesség (12,000 - 18,000 ford/perc) és
3.4°-os jobbra/balra történő oszcillációs mozgás, lehetővé teszi a gyors
befejezését a proı alkalmazásoknak akár a fémben, fában vagy
műanyagban

º FIXTEC szerszámnélküli fűrészlap csere, univerzális adapterrel szállítva
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Egyedi porelszívó szett, a munkaterület tisztán tartásához
º Fényes LED a munkaterület megvilágításához

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU
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º Milwaukee® háznélküli motor, 2700 percenkénti fordulatszámot
szolgáltat a gyors vágáshoz

º REDLINK™ túlterhelés védelem a gépben és az akkumulátorban
º Tartós és pontos - kettős függőleges acél sínek két egyenes csapággyal

a zavartalan vágásokért
º Vezetősín rögzítő - a fűrészfej hátsó állásban történő automatikus

rögzítése
º Állítható lézer - a vágásvonal gyors és pontos megjelöléséhez
º Acél reteszelhető alaplap előre beállítot t vágásszöggel lehetővé teszi a

pontos ismétlődő vágásokat
º Rögzítő kar/gumírozott fogantyú
º Gérvágást kioldó rendszer - a gyors és zökkenőmentes vágási irány

váltásért
º Beépítet t LED a munkaterület megvilágításáért

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Gyors és pontos vágás a 254 mm-es tárcsának köszönhetően
º Ütközővel ellátott, gyors kioldású dupla ferdevágás állítás lehetővé teszi

a ferdevágás szögének egyszerű beállítását balra és jobbra
º Nagy csúszótalp maximális támasztást ad a vágandó anyagnak
º Mélységbeállítás
º Akár 307 vágás 38x89 mm-es puha fába 9.0 Ah akkumulátorral lehetővé

teszi az egész napos munkavégzést további akkumulátor töltés nélkül
º Beépített hordozófogantyú lehetővé teszi a könnyű szállítást a

munkaterületen és azon kívül

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0 9.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 59 perc 95 perc
Max. vágási mélységpuhafába
(mm)

300 300 300

Max. vágási mélységacélba (mm) 20 20 20
Max. vágási mélységalumíniumba
(mm)

25 25 25

Max. vágási mélységszínesfémbe
(mm)

25 25 25

Max. vágási mélység fémcsőbe
(mm)

150 150 150

Üresjárati löketszám(löket/perc) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Löket hossz (mm) 28.6 28.6 28.6

Súlyakkumulátorral (kg) − 4.0 4.3

Szállítva
HeavyDuty
koĳer

HeavyDuty koĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933459203 4933451666 4933459220

EANkód 4002395289981 4002395275540 4002395287956

M18 CCS66-0X M18 CCS66-502X M18CCS66-902X

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0 9.0
Akkumulátorral együtt
szállítva

0 2 2

Töltővel szállítva − 59 perc 95 perc
Üresjárati fordulatszám(ford/
perc)

5000 5000 5000

Max. vágásgérben90° (mm) 66 66 66

Max. vágásgérben45° (mm) 48 48 48

Fűrészlap átmérő (mm) 190 190 190

Befogótüskemérete(mm) 30 30 30

Súlyakkumulátorral (kg) − 4.2 4.5

Szállítva Heavy Duty koĳer HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933459395 4933451384 4933459221

EANkód 4058546010560 4002395157921 4002395287963

M18 CCS55-0X M18CCS55-502X M18 CCS55-902X

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0 9.0
Akkumulátorral együtt
szállítva

0 2 2

Töltővel szállítva − 59 perc 95 perc
Üresjárati fordulatszám(ford/
perc)

5000 5000 5000

Max.vágás gérben90° (mm) 55 55 55

Max.vágás gérben45° (mm) 41 41 41

Fűrészlapátmérő (mm) 165 165 165

Befogótüskemérete (mm) 15.87 15.87 15.87

Súly akkumulátorral (kg) − 3.2 3.5

Szállítva HeavyDuty koĳer Heavy Duty koĳer Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451429 4933451376 4933451468

EANkód 4002395162680 4002395160549 4002395162185

HD18CS-0 HD18 CS-402B

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 3500 3500

Max. vágásgérben90° (mm) 55 55

Max. vágásgérben 45° (mm) 39 39

Fűrészlapátmérő(mm) 165 165

Befogótüskemérete (mm) 15.87 15.87

Súly akkumulátorral (kg) − 3.8

Szállítva − Szerszámtáska

Cikkszám 4933419134 4933441400

EANkód 4002395238248 4002395001613

M 18 C C S 6 6 M 18 C C S 5 5
M 18 F U E L ™ K Ö R F Ű R É S Z 6 6 M M
V Á G Á S I M É L Y S É G G E L

M 18 F U E L ™ K Ö R F Ű R É S Z 5 5 M M
V Á G Á S I M É L Y S É G G E L

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Egyedi cellaı gyelő rendszer
º A 190 mm-es fűrészlap 66 mm-es vágási mélységet tesz lehetővé, akár

3 egymásra rakott OSB lapot is elvág
º A fűrészlap a fűrész jobb oldalára van szerelve, így a keletkező por a

felhasználótól távolabb eső oldalon kerül elvezetésre
º 50° ferdevágás tartomány
º Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb

ütésállóság
º Magnézium alaplap
º A beépített porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
º Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
º Beépített töltésszintjelző és LED fény
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor: akár 3x hosszabb élettartam és akár 2x több vágás töltésenként

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer
º 50° ferdevágás tartomány
º Magnézium felső és alsó védőburkolat, osztályában legkiválóbb

ütésállóság
º Magnézium alaplap
º A beépítet t porelvezető tisztán tartja a vágás vonalát
º Praktikus akasztó, a gép biztonságos tárolásáért
º Beépítet t töltésszintjelző és LED fény
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

H D 18 C S M 18 O N E S X
O N E - K E Y ™ F U E L ™ S A W Z A L L ®M 18 ™ K Ö R F Ű R É S Z F Á H O Z É S

M Ű A N YA G H O Z 5 5 M M - E S V Á G Á S I
M É L Y S É G G E L

º M18 CSX – ONE-KEY™ technológiával
º Csatlakozzon Bluetooth® eszközön keresztül a Milwaukee® ONE-KEY™

alkalmazáshoz
º Gépbeállítások komplett testreszabása ONE-KEY™ alkalmazáson

keresztül a gépek Ön igényeihez való beállításához
º Az egyéni vágásszabályozás jobb vágási sebességvezérlést biztosít
º Az állítható lágyindítás pontosabb vágásindítást tesz lehetővé különféle

anyagok esetében, minimálisra csökkentve a penge vibrálását és
elősegítve a tisztább, gyorsabb vágást

º A vágásoptimalizálás hosszabb penge élettartamot és könnyebb vágást
biztosít számos anyag esetében

º Az automata fék leállítja a pengét, miután átvágta az anyagot
º A beszúró vágás segítségével a penge lassabban kezdi el vágni az

anyagot, majd magától felgyorsul teljes sebességre
º Mentsen el akár 4 egyedi beállítást a gépek memóriájába a munkahelyen

való gyors kiválasztás érdekében
º A ONE-KEY™ alkalmazás készletgazdálkodás funkciót is biztosít az Ön

komplett gép / berendezés állományának teljes kezeléséért
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Erőteljes Milwaukee® 3500/perces üresjárati fordulatszámú motor
könnyedén vágja a faszerkezetű anyagokat

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Nagy, 50°-os ferdeszög állítási lehetõség
º Felső és alsó magnézium védőkorong, mely az osztályában a

legnagyobb ütés elleni védelmet biztosítja
º Kiváló rálátás a vágási vonalra
º Az elektronikus motorféknek köszönhetõen a fûrészlap pillanatokon

belül megáll
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik
º 24 fogú fűrészlappal, párhuzamvezetővel, porelvezetővel és

imbuszkulccsal szállítva

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 BSX-0 M18BSX-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Max. vágási mélységpuhafába (mm) 300 300

Max. vágási mélységacélba (mm) 20 20

Max. vágási mélységalumíniumba(mm) 25 25

Max. vágási mélységszínesfémbe(mm) 25 25

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm) 150 150

Üresjárati löketszám(löket/perc) 3000 3000

Löket hossz(mm) 28.6 28.6

Súlyakkumulátorral (kg) − 4.0

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933447275 4933447285

EANkód 4002395006113 4002395006120

M18 CSX-0X M18 CSX-502X M18 CSX-902X

Feszültség (V) 18 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0 9.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2 2

Töltővel szállítva − 59 perc 95perc

Max. vágási mélységpuhafába (mm)300 300 300

Max. vágási mélységacélba (mm) 20 20 20
Max. vágási mélységalumíniumba
(mm)

25 25 25
Max. vágási mélységszínesfémbe
(mm)

25 25 25

Max. vágási mélység fémcsőbe (mm)150 150 150

Üresjárati löketszám(löket/perc) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Löket hossz(mm) 28.6 28.6 28.6

Súlyakkumulátorral (kg) − 4.1 4.4

Szállítva Heavy Duty koĳer Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451428 4933451378 4933451470

EANkód 4002395162673 4002395160563 4002395162802

M18 FHZ-0X M18 FHZ-502X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati löketszám(löket/perc) 0 - 3000 0 - 3000

Löket hossz(mm) 22 22

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.6

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933459887 4933459885

EANkód 4058546030599 4058546030575

C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Üresjárati löketszám(löket/perc) 0 - 3000 0 - 3000

Löket hossz(mm) 20 20

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.5

Szállítva − Szerszámtáska

Cikkszám 4933416785 4933441340

EANkód 4002395237982 4002395001491

M 18 C S X M 18 B S X
M 18 F U E L ™ S A W Z A L L ® M 18 ™ H E A V Y D U T Y S A W Z A L L ®

S Z A B L YA F Ű R É S Z

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

º Szabadalmaztatot t hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a
hajtómű és a motor élettartamát

º FIXTEC fűrészlap leszorító és könnyű kulcsnélküli fűrészlap csere
º Állítható alaplap az optimális használathoz
º Beépített töltésszintjelző és LED fény
º Praktikus, fém akasztó
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® nagy teljesítményű 4 pólusú motor maximum erőt biztosít
miközben maximalizálja a teljesítmény-tömeg arányt

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC leszorítók a gyors és könnyű
kulcs nélküli fűrészlap cseréért

º Kiegyensúlyozó mechanizmus a vibráció 15,2 m/s² szintjének
csökkentéséért

º 28,6 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a rendkívüli gyors
vágásokért

º Töltésszintkijelző
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 F H Z C 18 H Z
M 18 F U E L ™ H A C K Z A L L ™ M 18 ™ K O M P A K T U N I V E R Z Á L I S

H A C K Z A L L ™ F Ű R É S Z

º Milwaukee® nagy teljesítményű kompakt egykezes fűrész csupán
375 mm hosszú, ideális a szűk helyeken végzett vágásokhoz

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Kettős kiegyensúlyozás a hajtóműben csökkenti a vibrációt és növeli a
szerszám élet tartamát

º Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors kulcsnélküli
fűrészlapcseréért

º 20 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható
vágásért

º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º Beépítet t LED fény a munkaterület megvilágítására
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º A Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagyobb
hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt
biztosít

º A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára,
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés
alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º 22 mm lökethossz és 3000 percenkénti löketszám a jól kontrollálható
vágásért

º Az állítható nyél lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy optimalizálja
a vágási pozíciót

º A beépített LED lámpa javítja a láthatóságot rossz fényviszonyok között
º Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és hatékony

fűrészlapcseréért
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18VC2-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Kapacitás (szilárd) (l) 9.79

Kapacitás (folyékony) (l) 7.5

Tömlőátmérő (mm) 41

Tömlőhossza (m) 0.47

Max.vákuum(mbar) 80

Levegőmennyisége (l/perc) 1300

Szűrő típusa Nedves/Száraz

Súly akkumulátorral (kg) 5.3

Szállítva −

Cikkszám 4933464029

EANkód 4058546219741

M18 BP-0 M18 BP-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 14,000 14,000

Vágószélesség (mm) 82 82

Max. vágási mélység (mm) 2 2

Falc mélység (mm) 10.7 10.7

Súly akkumulátorral (kg) − 2.7

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933451113 4933451114

EANkód 4002395137374 4002395137381

M18 BJS-0 M18BJS-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80 perc

Üresjárati löketszám(löket/perc) 0 - 2800 0 - 2800

Max. vágási kapacitás fában (mm) 135 135

Max. vágási kapacitásacélban (mm) 10 10

Löket hossz(mm) 25 25

Súlyakkumulátorral (kg) − 2.5

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933451391 4933451389

EANkód 4002395157990 4002395157976

HD18JSB-0 HD18 JSB-402C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80perc

Üresjárati löketszám(löket/perc) 2050 / 2700 2050 / 2700

Max. vágási kapacitás fában (mm) 120 120

Max. vágási kapacitásacélban (mm) 10 10

Gérvágás tartománya(°) 45 45

Löket hossz(mm) 26 26

Súly akkumulátorral (kg) − 2.9

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933417845 4933426660

EANkód 4002395241590 4002395002139

H D 18 J S B M 18 B J S
M 18 ™ S Z Ú R Ó F Ű R É S ZM 18 ™ S Z Ú R Ó F Ű R É S Z

º Milwaukee® 4 pólusú keretnélküli motor 2700 percenkénti fordulatot
biztosít a gyors vágásokhoz

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Lágyindítás és 2 sebességes váltókapcsoló a megfelelő sebességért
º Szabadalmaztatot t FIXTEC rendszer a gyors fűrészlap cseréhez és

ferdeszögállításhoz 0° és 45°-ban
º Négyfokozatú ingaelőtolás állítás
º Állítható fűrészpor elfújó
º Pontos pengevezetés, a nagyon alacsonyan elhelyezett tűgörgős

csapágyakon lévő nagyméretű támasztógörgővel
º Acélöntvény alaplap
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Töltésszintjelző
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® nagy teljesítményű motor 2800 percenkénti fordulatot
biztosít a gyors vágásokhoz

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Milwaukee® szabadalmaztatott FIXTEC befogás a gyors és könnyű
kulcsnélküli fűrészlapcseréért

º Kulcsnélküli 0 – 45°-os szögben állítható alaplap
º 5 fokozatú ingaelőtolás a megnövelt vágási teljesítményért
º LED fény a munkaterület megvilágítására
º Porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat
º A levehető alaplapnak köszönhetően elkerülhetőek a karcolások puha

anyag vágása esetén
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 B P M 18 V C 2
M 18 ™ N E D V E S / S Z Á R A Z P O R S Z Í V ÓM 18 ™ G YA L U

º A Milwaukee® nagy teljesítményű négypólusú motorja 14000 percenkénti
fordulatszámot biztosít

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Gyorsabb anyageltávolítás két dupla élű karbidpengével 82 mm

gyalulási szélességen
º A 0 és 2 mm között állítható gyalulási mélység 20 közbenső pozícióval

lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan beállítsa egy
lépésben az eltávolítandó anyagmennyiséget

º Akár 10,7 mm falcolási mélység
º Bal- vagy jobboldali forgácskidobás lehetővé teszi a felhasználó

számára, hogy gyaluláskor távol tartsa a forgácsot az arcától
º A hosszabbított elülső gyalutalp lehetővé teszi a szerszám pontos és

gyors felhelyezését a munkadarabra
º A talpon elhelyezett kitámasztó megvédi a munkadarabot a véletlen

károsodástól
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Erőteljes 18 voltos motor, 1300 l/perc/80 bar maximális légáramlattal,
kiváló szívóteljesítményt biztosít mind a nedves, mind a száraz
tisztításhoz

º A HEPA szűrő a levegőben megtalálható, akár 0,03 mikron méretű
részecskék 99,97% -át összegyűjti

º Akár 30 perces üzemidő M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
º A belső tartozék és tömlő tároló lehetővé teszi, hogy az összes

eszközzel együtt szállítsák a szerszámot, elkerülve a kiegészítők
elvesztését

º A DEK 26 kompatibilitás lehetővé teszi, hogy a porszívó könnyen
csatlakoztatható legyen a szerszámhoz

º Egymásra helyezhető szerszámdoboz kialakítás a hordozhatóság és a
könnyebb tárolás érdekében

º Beépítet t fújó a törmelék munkaterületről való eltávolításához
º A vízhatlan kapcsoló megakadályozza a kapcsoló károsodását a

szerszám élet tartama során
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18 CN18GS-0X M18CN18GS-202X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 40 perc

Tárolódőlése (°) 0 0

Szegátmérő (mm) 1.2 1.2

Szög típusa (mm) 16 / 54 16 / 54

Szögtár kapacitása 110 110

Lövési frekvencia (óra) 900 900

Súly akkumulátorral (kg) − 3.1

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451959 4933451573

EANkód 4002395282296 4002395140749

M18 CN16GA-0X M18 CN16GA-202X

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 40perc

Tárolódőlése(°) 20 20

Szegátmérő(mm) 1.6 1.6

Szög típusa(mm) 32 / 63 32 / 63

Szögtár kapacitása 110 110

Lövési frekvencia (óra) 900 900

Súlyakkumulátorral (kg) − 3.3

Szállítva Heavy Dutykoĳer HeavyDuty koĳer

Cikkszám 4933451958 4933451570

EANkód 4002395282289 4002395140718

M18 CN15GA-0X

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Tárolódőlése (°) 34

Szegátmérő (mm) 1.8

Szög típusa (mm) 32 / 63

Szögtár kapacitása 110

Lövési frekvencia (óra) 900

Súly akkumulátorral (kg) 3.3

Szállítva Heavy Duty koĳer

Cikkszám 4933459633

EANkód 4058546028053

M18 CV-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Kapacitás (szilárd) (l) 2.5

Tömlőátmérő (mm) 32

Tömlőhossza (m) 1.2

Max. vákuum(mbar) 84.8

Levegőmennyisége (l/perc) 1019.33

Szűrő típusa Száraz

Súlyakkumulátorral (kg) 1.9

Szállítva −

Cikkszám 4933459204

EANkód 4002395289998

M 18 C V M 18 C N 15 G A
M 18 ™ K O M P A K T K É Z I P O R S Z Í V Ó M 18 F U E L ™ 15 G A D Ö N T Ö T T

F I N I S E L Ő S Z Ö G B E L Ö VŐ

º Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény
keményfák esetében

º „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek
kilövése közötti felfutási időt

º Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
º Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a

sebesség érdekében
º Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje

minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
º A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,

ha nincs már több szög a tárban
º Egy feltöltéssel akár 700 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

akkumulátor használatával
º Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
º LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés

érdekében
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Kiváló szívóerő fához, fémhez és kisebb törmelékhez
º HEPA szűrő összegyűjti a levegőben lévő részecskék 99,97% -t akár 0,3

mikronig
º Reteszelhető kapcsoló
º Különböző tartozékok kisebb vagy nagyobb területek tisztításához
º Biztonságosan zárható zár, hogy a törmelék ne szóródjon szét
º Áttetsző ablak a forgácsgyűjtő tartályon
º Akár 23 percig tartó folyamatos munkavégzés REDLITHIUM-ION™ 5.0

Ah akkumulátorral
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 C N 16 G A M 18 C N 18 G S
M 18 F U E L ™ 18 G A B R A D
S Z Ö G B E L Ö VŐ

M 18 F U E L ™ 16 G A D Ö N T Ö T T
F I N I S E L Ő S Z Ö G B E L Ö VŐ

º Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény
keményfák esetében

º „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek
kilövése közötti felfutási időt

º Alacsony karbantartási igény – nincs gázpatron, nem kell tisztítani
º Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a

sebesség érdekében
º Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje

minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
º A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,

ha nincs már több szög a tárban
º Egy feltöltéssel akár 1200 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0

Ah akkumulátor használatával
º Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
º LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés

érdekében
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Kategóriájában a legjobb, következetes szögbelövő teljesítmény
keményfák esetében

º „Ready to Fire Nail“ technológia, amely kiküszöböli az egyes szögek
kilövése közötti felfutási időt

º Alacsony karbantartási igény –nincs gázpatron, nem kell tisztítani
º Két üzemmód: egymást követő belövés a pontosság, sorozatlövés a

sebesség érdekében
º Szerszám nélküli, gyors és egyszerű mélységállítás, hogy a szög feje

minden esetben a munkadarab síkja alá legyen belőve
º A száraz elsütés elleni védelem megakadályozza a szerszám elsütését,

ha nincs már több szög a tárban
º Egy feltöltéssel akár 800 szöget képes belőni REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

akkumulátor használatával
º Egyszerű hozzáférés, a megszorulás könnyen orvosolható
º LED munkafény világítja meg a munkafelületet a pontosabb szögbelövés

érdekében
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18 BHG-0 M18 BHG-502C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 80perc

Hőmérséklet tartomány (°C) 470 470

Levegőmennyisége (l/perc) 170 170

Megengedett környezeti hőmérséklet (°) -18 - +52 -18 - +52

Súlyakkumulátorral (kg) − 1.4

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933459771 4933459772

EANkód 4058546029432 4058546029449

M18 BBL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Levegőmennyisége (m³/perc) 0 - 2.9

Levegőáramlási sebesség (km/óra) 0 - 42.8

Ventilátor fordulatszám(ford/perc) 0 - 18,700

Hossz fúvókanélkül (mm) 375

Súlyakkumulátorral (kg) 1.2

Szállítva −

Cikkszám 4933446216

EANkód 4002395004942

M18AF-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

1-es légáramsebesség (m³/óra) 760

2-es légáramsebesség (m³/óra) 1000

3-as légáramsebesség (m³/óra) 1290

Súly akkumulátorral (kg) 2.7

Szállítva −

Cikkszám 4933451022

EANkód 4002395136971

M 18 B B L M 18 A F
M 18 ™ K O M P A K T
A K K U M U L Á T O R O S P O R E L F Ú J Ó

M 18 ™ V E N T I L Á T O R

º Váltó-/egyenáramú kivitel, ami lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy M18™ REDLITHIUM-ION™ áramforrásról működtesse vagy
váltóáramról, amikor rendelkezésre áll

º Három sebesség beállítás az optimalizált levegőáramért, akár 1290
méter/óráig

º Hatékony levegő cirkuláció keringteti a levegőt 3,6 x 4 méteres szobán
belül

º Az állítható fej lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy különféle
magasságokban, illetve pozíciókban 120°-os tartományban használja a
ventilátort

º Három óra működési idő: 3-as sebességen és M18™ REDLITHIUM-ION™

4.0 Ah akkucsomaggal
º Kompakt konstrukció beépített hordozó fogantyúval a hordozhatóság

maximalizálása érdekében
º Gumi lábak biztosítják a stabilitást és nem okoznak felületi karcolásokat
º Rögzítési pontok biztosítják a falra szerelés lehetőségét a használó

számára, ha szükséges
º AC adapterrel szállítva
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Kompakt géptest - törmelékek és egyéb szennyeződések tisztítása szűk
helyeken

º A teljesítmény szabályozása - 3 fokozatú fordulatszám szabályozóval
º Sokoldalú tartozékok - fúvóka (228,6 mm), univerzális pumpa
º Levehető fúvóka könnyű, kényelmes tárolás
º Reteszelhető kapcsoló
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 B H G
M 18 ™ K O M P A K T H Ő L É G F Ú V Ó

º Nagy teljesítményű fűtőtekercs lehetővé teszi hogy a gép elérje a
470 °C-ot

º Üzemi hőmérséklet elérése hat másodperc alatt lehetővé teszi a
felhasználó számára az alkalmazás gyors befejezését

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja
az akkumulátor hosszú élettartamát

º Praktikus, fém akasztó
º Beépített LED fény a munkaterület megvilágításához
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

M18 GG-0 M18GG-201C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

Töltővel szállítva − 40 perc

Nyomás (bar) 562 562

Súly akkumulátorral (kg) − 3.9

Szállítva − Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933440493 4933440490

EANkód 4002395000357 4002395000340

C18PCG/310C-201B

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 40 perc

Max. kinyomóerő (N) 4500

Fordulatszámszabályozás 6

Szállítás terjedelem 310 ml-es kartustartó

Súlyakkumulátorral (kg) 2.3

Szállítva Szerszámtáska

Cikkszám 4933441310

EANkód 4002395001439

C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1 1

Töltővel szállítva 40perc 40 perc

Max. kinyomóerő (N) 4500 4500

Fordulatszámszabályozás 6 6

Szállítás terjedelem 600ml-es alumíniumtubus 600ml-es áttetsző tubus

Súlyakkumulátorral (kg) 2.3 2.3

Szállítva Szerszámtáska Szerszámtáska

Cikkszám 4933441305 4933441808

EANkód 4002395001422 4002395002375

C18 PCG/400T-201B

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 40 perc

Max.kinyomóerő (N) 4500

Fordulatszámszabályozás 6

Szállítás terjedelem 400ml-es áttetsző tubus

Súly akkumulátorral (kg) 2.3

Szállítva Szerszámtáska

Cikkszám 4933441812

EANkód 4002395002368

C 18 P C G /4 0 0C 18 P C G /6 0 0
M 18 ™ H E A V Y D U T Y T Ö M Í TŐ A N YA G -
É S R A G A S Z T Ó P I S Z T O L Y 4 0 0 M L
Á T T E T S Z Ő T U B U S S A L

M 18 ™ H E A V Y D U T Y T Ö M Í TŐ A N YA G -
É S R A G A S Z T Ó P I S Z T O L Y 6 0 0 M L
T U B U S S A L

º Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg
elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
º Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló

kioldot t állapotban van
º 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
º Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített

LED fény a munkaterület megvilágítására
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg
elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
º Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló

kioldott állapotban van
º 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
º Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített

LED fény a munkaterület megvilágítására
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

C 18 P C G /3 10 M 18 G G
M 18 ™ H E A V Y D U T Y
Z S Í R Z Ó P I S Z T O L Y

M 18 ™ H E A V Y D U T Y T Ö M Í TŐ A N YA G -
É S R A G A S Z T Ó P I S Z T O L Y 3 10 M L
K A R T U S T A R T Ó V A L

º Akár 4500 N nyomóerő - ez min. 40%-kal nagyobb mint a jelenleg
elérhető Milwaukee® tömítőanyag- és ragasztópisztolyok

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Optimális teljesítmény az összes ragasztónál és tömítőanyagnál
º Csöpögésgátló megelőzi a ragasztó utáncsöpögését ha a kapcsoló

kioldot t állapotban van
º 6 fokozatú előválasztóval szabályozható kinyomósebesség
º Nagyméretű kinyomófej biztosítja az állandó áramlást, csökkenti a

visszafolyást és kinyomja az összes tömítőanyagot a kartusból
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Beépített töltésszintjelző és LED lámpa
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Erőteljes 18 voltos motor több mint, 562 bar nyomással
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º Osztályában a legjobb működési idővel - töltésenként akár 7 tubus is

adagolható
º Kiváló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,9 kg
º Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
º Beépítet t tömlő tárolás, vállheveder és LED töltésszint jelző - a kezelő

kényelméért és a kevesebb állásidőért
º Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és

szivattyúzással
º Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztet t zsír kapacitása 473 ml
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik
º 1219 mm nagynyomású Ĳexibilis zsirzócső rugós biztosítékkal

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



126 127

#MILWAUKEETOOL

M12-18JSSP-0

Feszültség (V) 12, 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Méretek (mm) 360x 165 x165

Hangszóró teljesítmény (W) 40

Súly akkumulátorral (kg) 2.3

Szállítva −

Cikkszám 4933459275

EANkód 4058546002411

M18 RC-0

Feszültség (egyenáram)(V) 18

Feszültség (váltóáram) (V) 220 - 240

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Méretek (mm) 300 x307 x370

Hangszóró teljesítmény (W) 40

Súly (kg) 7.7

Szállítva −

Cikkszám 4933446639

EANkód 4002395005420

M18 JSR-0

Feszültség (egyenáram)(V) 18

Feszültség (váltóáram) (V) 220 - 240

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Hangolási tartományAM(kHz) 522 - 1629

Hangolási tartomány FM(MHz) 87.50 - 108.00

Méretek (mm) 402 x197 x197

Súlyakkumulátorral (kg) 4.9

Szállítva −

Cikkszám 4933451250

EANkód 4002395167753

M18 JSRDAB+-0

Feszültség (egyenáram) (V) 18

Feszültség (váltóáram)(V) 220 - 240

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Hangolási tartományAM(kHz) −

Hangolási tartomány FM(MHz) 87.50 - 108

Hangolási tartomány DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20

Méretek (mm) 402x 197 x197

Súly akkumulátorral (kg) 4.9

Szállítva −

Cikkszám 4933451251

EANkód 4002395167760

M 18 J S R D A B +M 18 J S R
M 18 ™ R Á D I Ó D A B +M 18 ™ R Á D I Ó

º Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátott AM/
FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja

º Dupla hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot ad mély,
pontos basszussal

º Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10
előprogramozott állomás

º A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselnyelő
elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen

º Beépített fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
º Milwaukee® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható.

M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési
idő

º A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített
készülékkamra védi

º AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett
USB bemenettel

º Nagy teljesítményű audiorendszer – digitális processzorral ellátot t
DAB+/FM rádió a legjobb vételi pontosságot és jeltisztaságot biztosítja

º DAB+ rendszer a legjobb hangminőséget és olyan kiegészítő
információkat ad, mint dal címe, énekes / együttes, show, pontos idő…

º Kettős hangszóró passzív sugárzókkal – hangos, tiszta hangot biztosít
mély és pontos basszussal

º Testre szabható equalizer a javított hangminőségért illetve 10
előprogramozott állomás

º A fém hangszórórácsok és készülék végekre helyezett ütéselnyelő
elemek – védenek leejtések, és munkahelyi víz és törmelékek ellen

º Beépítet t fogantyúk – lehetővé teszik a könnyű szállítást és tárolást
º Milwaukee® M18™ akkumulátorról vagy váltóáramú hálózatról táplálható.

M18™ REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah akkumulátorral akár 12 óra működési
idő

º A mobil készülékeket időjárás viszontagságai ellen tömített
készülékkamra védi

º AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett
USB bemenettel

º 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee®

akkumulátorokat külön kell megvásárolni

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 R C M 12 -18 J S S P
M 18 ™ R Á D I Ó / T Ö L TŐ M 12 ™ - M 18 ™ B L U E T O O T H ®

H A N G S Z Ó R Ó

º Fejlett Bluetooth® technológia
º Bluetooth® vezeték nélküli hatótávolság akár 30 m távolságra
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - az összes Milwaukee® M12™ és

M18™ akkumulátorral működik
º IP54 víznek és pornak ellenálló
º Erőteljes, tiszta hangzás
º 2.1A USB töltő, telefon, tablet és média lejátszó töltésére
º Kiváló minőségű mélysugárzó

º Beépített töltő lehetővé teszi a gyors, praktikus töltését az M18™

akkumulátoroknak vagy elektronikai eszközöknek USB porton keresztül
º Digitális Bluetooth®: akár 30 méterről is lejátszik a telefonjáról,

számítógépéről vagy tablettjéről
º AC/DC verzió: Milwaukee® M18™ akkumulátorral vagy hálózatról

működtethető
º Exkluzív AM/FM hangoló digitális tunerrel a legjobb vételi pontosságot

és tiszta jeleket biztosít
º Jó minőségű hangszóró és 40 W erősítő gazdag, kiváló hangzással
º Az időjárás viszontagságai ellen védett tároló megvédi az MP3 lejátszót

és az egyéb audió eszközöket
º Megerősített ráccsal és fém fogantyúkkal a munkaterületen előforduló

sérülések ellen
º Equalizer és 10 állomás beállítása
º AC és DC módban is használható töltő 2,1 amperes biztosítékkal védett

USB bemenettel
º 2 x AAA elemmel, kimeneti kábellel szállítva. A Milwaukee®

akkumulátorokat külön kell megvásárolni
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 PP6B-502B

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 100perc

Szállítva Szerszámtáska

Cikkszám 4933451038

EANkód 4002395136919

M18 FPP6A-502B

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 59 perc

Szállítva Szerszámtáska

Cikkszám 4933451243

EANkód 4002395167654

M18 BPP2D-402C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 80 perc

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933447126

EANkód 4002395005901

M18 BPP2C-402C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 4.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 80 perc

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933443552

EANkód 4002395003419

M18 BLPP2B-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 100perc

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933448451

EANkód 4002395259250

M18 BLPP2A-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 100 perc

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933448720

EANkód 4002395259489

M18 FPP2A-502X

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 59 perc

Szállítva Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451075

EANkód 4002395810543

M18 FPP2B-502X

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 59 perc

Szállítva Heavy Dutykoĳer

Cikkszám 4933451077

EANkód 4002395810567

M 18 F P P 2 A M 18 F P P 2 B
M 18 F U E L ™ E R Ő C S O M A GM 18 F U E L ™ E R Ő C S O M A G

º M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-
csavarozó

º M18 FID - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex
ütvecsa

º M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-
csavarozó

º M18 FIWF12 - M18 FUEL™ 1/2˝
ütvecsa

M 18 B L P P 2 A M 18 B L P P 2 B
M 18 ™ K O M P A K T S Z É N K E F E
N É L K Ü L I E R Ő C S O M A G

M 18 ™ K O M P A K T S Z É N K E F E
N É L K Ü L I E R Ő C S O M A G

º M18 BLPD - M18™ kompakt szénkefe
nélküli ütvefúró-csavarozó

º M18 BLID - M18™ kompakt szénkefe
nélküli ütvecsavarozó

º M18 BLDD - M18™ kompakt szénkefe
nélküli fúrócsavarozó

º M18 BLID - M18™ kompakt szénkefe
nélküli ütvecsavarozó

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 B P P 2 C M 18 B P P 2 D
M 18 ™ E R Ő C S O M A G M 18 ™ E R Ő C S O M A G

º M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-
csavarozó

º M18 BID - M18™ kompakt
ütvecsavarozó

º M18 BDD - M18™ kompakt
fúrócsavarozó

º M18 BID - M18 ™ kompakt
ütvecsavarozó

M 18 F P P 6 A M 18 P P 6 B
M 18 ™ E R Ő C S O M A GM 18 F U E L ™ E R Ő C S O M A G

º M18 BPD - M18™ kompakt ütvefúró-csavarozó
º M18 BIW12 - M18 ™ 1/2˝ ütvecsavarozó
º HD18 AG-125 - M18™ Heavy Duty sarokcsiszoló 125 mm
º HD18 CS - M18™ Heavy Duty körfűrész fához és műanyaghoz
º HD18 SX - M18™ Heavy Duty SAWZALL® szablyafűrész
º M18 ™

º M18 FPD - M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó
º M18 FID - M18 FUEL™ 1/4˝ Hex ütvecsavarozó
º M18 CCS55 - M18 FUEL körfűrész
º M18 CSX - M18 FUEL™ SAWZALL®

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 CHT-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(m/perc) 3400

Hossz(mm) 610

Fűrészfogosztás (mm) 20

Vágási kapacitás [mm] 20

Vágóél köszörülési szöge [°] < 30

Súly akkumulátorral (kg) 5.0

Szállítva −

Cikkszám 4933459346

EANkód 4058546010072

M18 FBL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Levegőmennyisége1 [m³ | perc] 8.75

Levegőmennyisége2 [m³ | perc] 12.7

Levegőáramlási sebesség1 (km/óra) 133

Levegőáramlási sebesség2 (km/óra) 193

Ventilátor fordulatszám(ford/perc) 14,000

Súly akkumulátorral (kg) 4.4

Szállítva −

Cikkszám 4933459825

EANkód 4058546029975

M18 CLT-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Vágóhuzal átmérő (mm) 2.4

Vágószélesség (cm) 38.6

Súlyakkumulátorral (kg) 5.6

Szállítva −

Cikkszám 4933459345

EANkód 4058546010065

M 18 F B L
M 18 F U E L ™ L O M B F Ú V Ó

º A Milwaukee® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor nagyobb
hatékonyságot nyújt, hosszabb ideig működik és maximális teljesítményt
biztosít

º A REDLINK PLUS™ intelligens rendszer fejlett digitális
túlterhelésvédelmet biztosít a szerszám és az akkumulátor számára,
valamint egyedülálló módon növeli a szerszám teljesítményét terhelés
alatt

º Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a szűk helyekről is
eltávolítja a törmeléket és a szennyeződéseket

º Legfeljebb 12,74 m³/perc légmennyiség 193 KM/H sebességgel a
törmelék eltávolításához

º Beállítható sebesség kapcsoló a teljes teljesítményszabályozás
érdekében

º Reteszelhető kapcsoló
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 C L T M 18 C H T
M 18 F U E L ™ S Ö V É N Y V Á G ÓM 18 F U E L ™ S Z E G É L Y N Y Í R Ó

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor: hosszabb élettartam és akár 20%-kal több erő
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés

védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º Teljes fojtás 1 másodperc alatt
º Elég erős, hogy kivágja a vastagabb bokrokat is
º Akár 1 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
º 2 sebbesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó

kapcsolóval
º 135° védőburkolat
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor - hosszabb élettartam és 20 %-kal nagyobb teljesítmény
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: fejlett digitális túlterhelés

védelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º 20 mm-es ágak elvágásához elegendő erő
º 600 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes

vágni növelve a termelékenységet
º Akár 2 órás munkavégzés M18™ 9.0 Ah akkumulátorral
º A versenytársak azonos gépeivel összehasonlítva akár 30%-kal

gyorsabb vágást tesz lehetővé
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

KERTISZERSZÁM OK
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M18 HCCT109/42-522C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 1 x5.0 + 1 x2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 59 perc

Szűkítési préserő (kN) 109

Szűkítési tartomány(mm² ) 16 - 400

Fogónyílás kapacitásacsövekhez(mm) 42

Súlyakkumulátorral (kg) 5.6

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933459273

EANkód 4058546002398

M18 HCCT-201C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva 40perc

Szűkítési préserő (kN) 53

Szűkítési tartomány(mm² ) 16 - 300

Szűkítési présidő (s) < 3

Szűkítések számaper akkutöltés > 250 a70 mm²rézcsatlakozón

Préselési tartomány 30,000

Súly akkumulátorral (kg) 3.7

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933451194

EANkód 4002395138821
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º FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 109 kN
º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor
º A legjobban kiegyensúlyozott gép
º 42 mm-es szorítópofa és 350°-kal elfordítható fej könnyű pozícionálást

és hozzáférést biztosít, még nagyméretű csatlakozók számára is
º A szerszámpofákon a piros vonal jelölések jelzik a pontosságot a

krimpelés helyén
º PFM™ (Előrejelző erőı gyelés): a csatlakozónak megfelelően

automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja
az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez

º Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 400 mm²-ig
º Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosab

szerszámok (C szerszámok) fogadására
º A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. Lehetővé

teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ alkalmazáson vagy a ONE-KEY™

adapteren keresztül
º Krimpelési művelet előt ti akkuellenőrzés automatikusan biztosítja, hogy

elegendő töltés legyen az akkuban minden krimpelés befejezéséhez
º Burkolt elektronika ellenáll a mostoha körülményeknek (szennyezés, por,

és nedvesség)

º FORCE LOGIC™ hidraulikus kábelkrimpelő 53 kN erővel krimpeli a
csatlakozókat kevesebb, mint 3 másodperc alatt

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor növeli a hatékonyságot, hosszabb ideig tart és maximális
teljesítményt nyújt

º Az egykezes működtetés következtében a legjobban kiegyensúlyozott
gép, a legkönnyebb irányíthatóság

º Kompakt, egyenes, karcsú pofakonstrukció és 350Ø-kal elfordítható fej
könnyű krimpeléseket tesz lehetővé – szűk helyeken is

º Forradalmi kialakítású pofa tartja a csatlakozót a kábel és a csatlakozó
legjobb beállítása érdekében

º PFM™ (Előrejelző erőı gyelés): a csatlakozónak megfelelően
automatikusan módosítja a kimeneti teljesítményt, így mindig biztosítja
az optimális préserőt, és zöld fénnyel jelez

º Lehetővé teszi csatlakozók krimpelését akár 300 mm² -ig
º Univerzális szerszámfogadás a piacon található legszokásosabb 60 kN

szerszámok (C szerszámok) fogadására
º A gép megjegyzi és tárolja az összes elvégzett krimpelést. A ONE-KEY™

alkalmazás lehetővé teszi a jelentéskészítést a ONE-KEY™ adapteren
vagy ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 HCC75R-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 59perc

Vágóerő (kN) 77,8

Max.vágási átmérő (mm) 75

Vágási idő(s) <10

Súly akkumulátorral (kg) 7.9

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933459271

EANkód 4058546002374

M18 HCCT109/42 M18 HCCT
Típus Betét formája Kábelsaru méret (mm² ) Leírás Cikkszám EANkód Leírás Cikkszám EANkód

NFC20-130
rézcsősa-
rukhozés

összekötőkhöz

Hex

16 NF13Cu 16 4932459453 4058546011147 NF22 Cu16 4932451733 4002395276837
25 NF13Cu 25 4932459454 4058546011154 NF22 Cu25 4932451734 4002395276844
35 NF13Cu 25 4932459455 4058546011161 NF22 Cu35 4932451735 4002395276851
50 NF13Cu 50 4932459456 4058546011178 NF22 Cu50 4932451736 4002395276868
70 NF13Cu 70 4932459457 4058546011185 NF22 Cu70 4932451737 4002395276875
95 NF13Cu95 4932459458 4058546011192 NF22 Cu 95 4932451738 4002395276882
120 NF13Cu 120 4932459459 4058546011208 NF22 Cu120 4932451739 4002395276899
150 NF13Cu 150 4932459460 4058546011215 NF22 Cu150 4932451740 4002395277506
185 NF13Cu185 4932459461 4058546011222 NF22 Cu 185 4932451741 4002395277513
240 NF13 Cu240 4932459462 4058546011239 NF22Cu 240 4932451742 4002395277520
300 NF13 Cu300 4932459463 4058546011246 NF22Cu 300 4932451743 4002395277544
400 NF13 Cu400 4932459464 4058546011253 - - -

DIN46235 réz
csősarukhoz
és össze-

kötőkhöz( DIN
46267)

Hex

16 DIN13 Cu16 4932459465 4058546011260 DIN22 Cu16 4932451744 4002395277551
25 DIN13 Cu25 4932459466 4058546011277 DIN22 Cu25 4932451745 4002395277568
35 DIN13 Cu35 4932459467 4058546011284 DIN22 Cu35 4932451746 4002395277575
50 DIN13 Cu 50 4932459468 4058546011291 DIN22 Cu50 4932451747 4002395277582
70 DIN13Cu 70 4932459469 4058546011307 DIN22 Cu70 4932451748 4002395277599
95 DIN13Cu 95 4932459470 4058546011314 DIN22 Cu95 4932451749 4002395278206
120 DIN13 Cu 120 4932459471 4058546011321 DIN22 Cu120 4932451750 4002395278213
150 DIN13Cu 150 4932459472 4058546011338 DIN22 Cu150 4932451751 4002395278220
185 DIN13Cu 185 4932459473 4058546011345 DIN22 Cu185 4932451752 4002395278237
240 DIN13Cu 240 4932459474 4058546011352 DIN22 Cu240 4932451753 4002395278244
300 DIN13Cu 300 4932459475 4058546011369 DIN22 Cu300 4932451754 4002395278251
400 DIN13Cu 400 4932459476 4058546011376 - - -

Rézcsősaruk
ésösszekötők
hatszögpré-

selésére

Hex

16 R13 Cu16 4932459494 4058546011550 R22 Cu16 4932451755 4002395278268
25 R13 Cu25 4932459495 4058546011567 R22 Cu25 4932451756 4002395278275
35 R13 Cu35 4932459496 4058546011574 R22 Cu35 4932451757 4002395278282
50 R13 Cu50 4932459497 4058546011581 R22 Cu50 4932451758 4002395278299
70 R13 Cu70 4932459498 4058546011598 R22 Cu70 4932451759 4002395278909
95 R13 Cu95 4932459499 4058546011604 R22 Cu95 4932451760 4002395278916
120 R13 Cu120 4932459500 4058546011611 R22Cu 120 4932451761 4002395278923
150 R13 Cu150 4932459501 4058546011628 R22Cu 150 4932451762 4002395278930
185 R13 Cu185 4932459502 4058546011635 R22Cu 185 4932451763 4002395278947
240 R13 Cu240 4932459503 4058546011642 R22Cu 240 4932451764 4002395278954
300 R13 Cu300 4932459504 4058546026769 R22Cu 300 4932451765 4002395278961
400 R13 Cu400 4932459505 4058546026776 - - -

Rézcsősaruk
és összekötők
(DIN46234,
DIN46230,
DIN46341)

Félkör

16 Q13 CU16 4932459477 4058546011383 Q22 CU16 4932451766 4002395278978
25 Q13 CU25 4932459478 4058546011390 Q22 CU25 4932451767 4002395278985
35 Q13 CU35 4932459479 4058546011406 Q22 CU35 4932451768 4002395278992
50 Q13 CU50 4932459480 4058546011413 Q22 CU50 4932451769 4002395279609
70 Q13 CU70 4932459481 4058546011420 Q22 CU70 4932451770 4002395279616
95 Q13 CU95 4932459482 4058546011437 - - -

Alumínium
csősaruk és
összekötők
hatszögpré-
selésére (DIN
46329, 46267,
DINEN50182)

Hex

16/25 DIN13AL16/25 4932459506 4058546026783 DIN22AL16/25 4932451771 4002395279623
35 DIN13AL35 4932459507 4058546026790 DIN22AL35 4932451772 4002395279630
50 DIN13AL50 4932459508 4058546026806 DIN22AL50 4932451773 4002395279647
70 DIN13AL70 4932459509 4058546026813 DIN22AL70 4932451774 4002395279654

95/120 DIN13AL95/120 4932459510 4058546026820 DIN22AL95/120 4932451775 4002395279661
150 DIN13AL150 4932459511 4058546026837 DIN22AL150 4932451776 4002395279678
185 DIN13AL185 4932459512 4058546026844 DIN22AL185 4932451777 4002395279685
240 DIN13AL240 4932459513 4058546026851 DIN22AL240 4932451778 4002395279692
300 DIN13AL300 4932459514 4058546026868 - - -

Rézés
alumínium

csősarukhoz
és összekötők-

höz

Kerek

16 RU13 Cu/Al16 4932459483 4058546011444 RU22Cu/Al 16 4932451780 4002395276912
35/25 RU13 Cu35/AL25 4932459484 4058546011451 RU22Cu35/AL25 4932451781 4002395276929
50/35 RU13 Cu50/AL35 4932459485 4058546011468 RU22Cu50/AL35 4932451782 4002395276936
70/50 RU13 Cu70/AL50 4932459486 4058546011475 RU22Cu70/AL50 4932451783 4002395276943
95/70 RU13 Cu95/AL70 4932459487 4058546011482 RU22Cu95/AL70 4932451784 4002395276950
120/95 RU13 Cu120/AL95 4932459488 4058546011499 RU22Cu120/AL95 4932451785 4002395276967
150/120 RU13 Cu150/AL120 4932459489 4058546011505 RU22Cu150/AL120 4932451786 4002395276974
185/150 RU13 Cu185/AL150 4932459490 4058546011512 RU22Cu185/AL150 4932451787 4002395276981
240/185 RU13 Cu240/AL185 4932459491 4058546011529 RU22Cu240/AL185 4932451788 4002395276998
300/240 RU13 Cu300/AL240 4932459492 4058546011536 RU22Cu300/AL240 4932451789 4002395277605
400/300 RU13 Cu400/AL300 4932459493 4058546011543 - - -

Kábelérvég
hüvely

Trapéz

16 AEH13Cu 16 4932459515 4058546026875 - - -
25 AEH13Cu25 4932459516 4058546026882 - - -
35 AEH13 Cu35 4932459517 4058546026899 - - -
50 AEH13 Cu50 4932459518 4058546026905 - - -
70 AEH13 Cu70 4932459519 4058546026912 - - -
95 AEH13 Cu95 4932459520 4058546026929 - - -
120 AEH13 Cu120 4932459521 4058546026936 - - -
150 AEH13 Cu150 4932459522 4058546026943 - - -
185 AEH13 Cu185 4932459523 4058546026950 - - -
240 AEH13 Cu240 4932459524 4058546026967 - - -

Cformájú
kapocs

Ovális

16 C13 Cu16 4932459525 4058546026974 - - -
25 C13 Cu25 4932459526 4058546026981 - - -
35 C13 Cu35 4932459527 4058546026998 - - -
50 C13 Cu50 4932459528 4058546027001 - - -
70 C13 Cu70 4932459529 4058546027018 - - -
10 C13 Cu10 4932459530 4058546027025 - - -

10-35 C13 Cu10-35 4932459531 4058546027032 - - -
25-50 C13 Cu25-50 4932459532 4058546027049 - - -
35-70 C13 Cu35-70 4932459533 4058546027056 - - -

Hformájú
kapocs

Ovális
70 HAH13 Cu70 4932459534 4058546027063 - - -
95 HAH13 Cu95 4932459535 4058546027070 - - -
120 HAH13 Cu120 4932459536 4058546027087 - - -

Előpréselt, ovális
formájúkábelsarukhoz,

duplakrimpeléshez
Ovális

2x50 DP13 Cu2x50 4932459537 4058546027094 - -
2x70 DP13 Cu2x70 4932459538 4058546027100 - - -
2x95 DP13 Cu2x95 4932459539 4058546027117 - - -

K R IM P E LŐ B ET É T E K

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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º 77.8 kN erővel rendelkező FORCE LOGIC™ hidraulikus földalatti
kábelvágó kevesebb mint 10 másodperc alatt elvágja a kábeleket

º Milwaukee® tervezésű és gyártású, szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor nagyobb teljesítményt, hosszabb működési időt és élettartamot
biztosít

º Elvágja az alumínium és réz kábeleket 75 mm-ig

º A vezeték nélküli távvezérlő a kölcsönösen kizáró Bluetooth®-
kapcsolaton keresztül kommunikál az eszközzel, eltávolítja a fizikai
csatlakozást az eszközre, és lehetővé teszi a szakember számára, hogy
távoli vágásokat végezzen vezeték nélkül

º A zöld LED jelzőfény a vezeték nélküli távvezérlőn pozitív jelzést ad arra,
hogy a szerszám a vágást végzi

º Könnyen átkapcsolható a sima és távvezérlő vágási mód között

º A kiegyensúlyozott kialakítás, fogantyú és horog lehetővé teszi a
legegyszerűbb beállítást a boltívekben

º A nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést biztosítja az
árkokhoz

º Milwaukee® ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a géphasználat
megtekintését, ajánlott karbantartásra vonatkozó értesítéseket fogad és
vezeték nélkül információkat szinkronizál a felhőbe

º REDLINK™ egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és
biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

Eltávolítja a ı zikai csatlakozást az eszközre, és lehetővé
teszi a szakember számára, hogy távoli vágásokat végezzen
vezeték nélkül

A kiegyensúlyozott kialakítás, fogantyú és horog lehetővé
teszi a legegyszerűbb beállítást a boltívekben

A nyitott pofa kialakítás a legegyszerűbb hozzáférést
biztosítja az árkokhoz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Cső átmérő (mm) Cső falvastagság Csőnyomás (bar) Alkalmas Cikkszám EANkód

PXPH9-144/8 9.9 1.1 4/8 M12, M18 4932430102 4002395377633

PXPH12I-14 12 1.7/ 1.8/ 2 6-10 M12, M18 4932352716 4002395373741

PXPH15N-14 14 / 15 2.5 6-10 M12, M18 4932352727 4002395373857

PXPH16I-1406 16 1.5/ 1.8 6 M12, M18 4932430103 4002395377640

PXPH16I-1410 16 1.8/ 2.0/ 2.2 10 M12, M18 4932352717 4002395373758

PXPH18N-14 17 / 18 2.5 6-10 M12, M18 4932352728 4002395373864

PXPH20I-1406 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø2.3 mm) M12, M18 4932352718 4002395373765

PXPH20I-1410 20 2.8 10 M12, M18 4932352719 4002395373772

PXPH20I-2506 20 1.9/ 2.0/ 2.3 6, (8 bar - Ø2.3 mm) M18 4932352733 4002395373918

PXPH20I-2510 20 2.8 10 M18 4932352748 4002395374069

PXPH22N-14 22 3 6-10 M12, M18 4932352729 4002395373871

PXPH25I-1406 25 2.3 6 M12, M18 4932352720 4002395373789

PXPH25I-1410 25 3.5 10 M12, M18 4932352721 4002395373796

PXPH25I-2506 25 2.3 6 M18 4932352722 4002395373802

PXPH25I-2510 25 3.5 10 M18 4932352749 4002395374076

PXPH28N-14 28 4 6-10 M12, M18 4932352730 4002395373888

PXPH32I-1406 32 2.9 6 M12, M18 4932352723 4002395373819

PXPH32I-25 32 2.9/ 4.4 6-10 M18 4932352724 4002395373826

PXPH40I-2506 40 3.7 6 M18 4932352725 4002395373833

PXPH40I - 5606 40 3.7 6-10 M18BLPXPL 4932451396 4002395160884

PXPH50I - 5606 50 4.6 6-10 M18BLPXPL 4932451397 4002395160891

PXPH63I - 5606 63 5.8 6-10 M18BLPXPL 4932451398 4002395158102

PXPH75I - 5606 75 6.8 6-10 M18BLPXPL 4932451399 4002395158119

Kenőzsír, Magyarországonnemrendelhető!
4932352726 4002395373840

Kartus tartalma: 50 g. kúpos- és tágítófej kenéséhez.

C12PXP-I06202C C12PXP-I10202C C12 PXP-N202C

Feszültség (V) 12 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2 2

Töltővel szállítva 40 perc 40 perc 40 perc

Löket hossz(mm) 14 14 14

Sebesség (ford/perc) 60 60 60

Fejekkel együtt szállítva 16/ 20/ 25mm 16/ 20/ 25mm 15/18/22 mm

Súlyakkumulátorral (kg) 1.9 1.9 1.9

Szállítva Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933441715 4933441730 4933427277

EANkód 4002395002016 4002395002047 4002395240067

M18 BLPXPL-502C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2

Töltővel szállítva 100 perc

Löket hossz(mm) 55.5

Fej típusa Automatikusan forgófej

Súlyakkumulátorral (kg) 10.1

Szállítva Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933451353

EANkód 4002395159024

HD18PXP-H06202C HD18PXP-H10202C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.0 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 2 2

Töltővel szállítva 40 perc 40 perc

Löket hossz(mm) 14 25

Sebesség (ford/perc) 45 45

Fejekkel együtt szállítva 16/20/25/32 mm 16/20/25/H32 mm

Fej típusa Automatikusan elforduló Automatikusanelforduló

Súly akkumulátorral (kg) 3.5 3.5

Szállítva Szerszámkoĳer Szerszámkoĳer

Cikkszám 4933441771 4933441774

EANkód 4002395001835 4002395001842

M 18 B L P X P L H D 18 P X P
M 18 ™ F O R C E L O G I C H I D R A U L I K U S
C S Ő T Á G Í T Ó

M 18 ™ A K K U M U L Á T O R O S
C S Ő T Á G Í T Ó

º Automatikus fejek 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar)
lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő csőtágítást

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Gyors bütykös mechanizmus, négyszer gyorsabb, mint a kézi csőtágítás
º Acél hajtómű és beépített magnézium keret
º Robosztus D fogantyú
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és beépített

LED fény a munkaterület megvilágítására
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º A FORCE LOGIC™ hidraulikus csőtágító a világon az első csőtágító az
Uponor® Q&E PE-Xa csövekhez akár DN75-ig

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű POWERSTATE™ szénkefe nélküli
motor

º Tágítható méretek DN40, DN50, DN63 és DN75 a 6 és 10 bar csövekből
º Az intelligens konstrukció biztosítja az optimális egyensúlyt
º Automatikus fejek lehetővé teszik a pontos és egy kézzel történő PEX

csőtágítást
º Automatikusan forgó fejek lehetővé teszik a pontos és egy kézzel

történő csőtágítást
º A csőtágító automatikusan visszaáll minden tágítás után
º Oldalsó fogantyú és integrált megkötő pont a javított munkahelyi

biztonságért
º Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
º LED fény a munkaterület megvilágítására
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

º Automatikusan forgó fej 12 mm-től 40 mm-ig (6 bar) és 32 mm-ig (10 bar)
lehetővé teszi a pontos és egy kézzel történő csőtágítást

º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az
akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja

º Gyors bütykös mechanizmus, Q&E akár négyszer gyorsabb
º Acél hajtóművek, beépített magnézium keret
º Könnyen felszerelhető Q&E szerelvények
º Egyedi cellaı gyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja

az akkumulátor hosszú élettartamát
º Beépítet t töltésszintjelző és LED fény - a kényelmes használatért és a

nehezen belátható helyek megvilágításáért
º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és

elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

C 12 P X P
M 12 ™ S Z U P E R K O M P A K T
A K K U M U L Á T O R O S Q & E
C S Ő T Á G Í T Ó

C SŐ TÁ G ÍT Ó F EJ E K , M A G YA R O R S Z Á G O N
N EM R E N D EL H E TŐ !

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ! MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ! MAGYARORSZÁGON NEM RENDELHETŐ!
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M12 BDC6-0 M12 BDC6-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 40perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 500 0 - 500

Max. lefolyóátmérő(mm) 50 50

Spirál átmérője (mm) 6 6

Kábel hossza (m) 7.6 7.6

Vödör kapacitása(l) 22.5 22.5

Súly akkumulátorral (kg) − 4.2

Szállítva Vödör Vödör

Cikkszám 4933451634 4933451635

EANkód 4002395141616 4002395141623

Cikkszám EANkód

a Buzogányfejűacélkábel Ø8mmx 7.6 mspirál 48532571 045242364213

b Csuklósfejűacélkábel Ø8 mmX7.6 mspirál 48532572 045242364206

a Buzogányfejűacélkábel Ø6mmx 7.6 mspirál 48532573 045242471270

b Csuklósfejűacélkábel Ø6 mmx 7.6mspirál 48532574 045242471287

c
Buzogányfejűacélkábel + kábeltartódobØ
8 mmx 7.6 mspirál

48532581 045242480586

d
Csuklósfejűacélkábel + kábeltartódobØ8
mmx7. 6 mspirál

48532582 045242480593

c
Buzogányfejűacélkábel + kábeltartódob Ø
6 mmx 76 mspirál

48532583 045242480609

d
Csuklósfejűacélkábel + kábeltartódobØ6
mmx7.6 mmspirál

48532584 045242480616

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 12 ™
L E F O L YÓ C S Ő T I S Z T Í T Ó
TA R T O Z É K O K

M 12 B D C 6
M 12 ™ S Z U P E R K O M P A K T
L E F O L Y Ó C S Ő T I S Z T Í T Ó 6 M M - E S
S P I R Á L I S K Á B E L L E L

º A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
º Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések

előnyeit
º A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot

és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
º A szerszám része egy rendkívül hajlékony 6 mm-es spirál, amivel akár 50

mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni
º Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a

használót a forgó dobtól
º Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál

összetekeredését és magában tartja a szennyeződést
º Gyors csatlakozós szerkezet
º A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek

alatti munkaterületet
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

LEFOLYÓCSŐTISZTÍTÓK
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Cikkszám EANkód

a M18PFbuzogányfejűacélkábel 6mmx 10.5 mspirál 48532671 045242482740

a M18PF8mmx 10.5 mspirál 48532673 045242482764

a M18PFbuzogányfejűacélkábel 6mmx 15 mspirál 48532672 045242482757

a M18PF 10 mmx10.5 mspirál 48532675 045242482788

a M18PFbuzogányfejűacélkábel 8mmx 15 mspirál 48532674 045242482771

b M18PFegyenescsőtisztító 48532681 045242503803

c M18PFhajlított csőtisztító 48532682 045242503810

d M18PF4pengés vágó25 mm 48532683 045242503827

e M18PF “C” vágó25mm 48532684 045242503834

f M18PFtisztítófej készlet 5 darabos 48532685 045242503841

M12 BDC8-0 M12 BDC8-202C

Feszültség (V) 12 12

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 40perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 500 0 - 500

Max. lefolyóátmérő(mm) 60 60

Spirál átmérője (mm) 8 8

Kábel hossza (m) 7.6 7.6

Vödör kapacitása(l) 22.5 22.5

Súly akkumulátorral (kg) − 4.8

Szállítva Vödör Vödör

Cikkszám 4933451632 4933451633

EANkód 4002395140992 4002395141609

M18 FDCPF10-0C M18 FDCPF10-201C

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 2.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 1

Töltővel szállítva − 40perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 600 0 - 600

Max. lefolyóátmérő(mm) 75 75

Spirál átmérője (mm) 10 10

Spirál hossza (m) 10.6 10.6

Vödör kapacitása(l) 23 23

Súly akkumulátorral (kg) 6.9 6.9

Szállítva Vödör Vödör

Cikkszám 4933459684 4933459685

EANkód 4058546028565 4058546028572

M18 FDCPF8-0C

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 600

Max. lefolyóátmérő (mm) 64

Spirál átmérője (mm) 8

Spirál hossza (m) 10.6

Vödör kapacitása (l) 23

Súly akkumulátorral (kg) 6.9

Szállítva Vödör

Cikkszám 4933459683

EANkód 4058546028558

M 12 B D C 8 M 18 F D C P F 8
M 12 ™ S Z U P E R K O M P A K T
L O F O L Y Ó C S Ő T I S Z T Í T Ó 8 M M - E S
S P I R Á L I S K Á B E L L E L

M 18 F U E L ™ L E F O L Y Ó C S Ő T I S Z T Í T Ó
8 M M

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º A REDLITHIUM-ION™ akkumulátor kitűnő minőségű konstrukciót és
elektronikát kínál, valamint lemerülés-biztos, így hosszabb működési
időt és hosszabb ideig tartó munkavégzést biztosít az akkumulátor
élettartama alatt

º A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási
sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a
legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során

º Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
º A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alatt és más sötét

helyeken
º Más márkájú kábelekkel is használható
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º A legkönnyebb professzionális lefolyócsőtisztító kategóriájában
º Hibrid kivitel, amely egyesíti magában a kézi és a tisztító berendezések

előnyeit
º A villamos energiaforrástól való függetlenség nagy fokú rugalmasságot

és szabad mozgásteret biztosít a felhasználónak
º A szerszám része egy rendkívül hajlékony 8 mm-es spirál, amivel akár 60

mm-es lefolyócsőhöz is könnyedén hozzá lehet férni
º Rögzített dobburkolattal ellátott gép, amely védi a szerelvényt és a

használót a forgó dobtól
º Könnyen eltávolítható belső dob, amely megakadályozza a spirál

összetekeredését és magában tartja a szennyeződést
º Gyors csatlakozós szerkezet
º A beépített LED lámpa megvilágítja a mosogató és egyéb sötét helyek

alatti munkaterületet
º REDLINK™ túlterhelés védelmi elektronika a gépben és az

akkumulátorban, kategóriájában a legjobb tartósságot biztosítja
º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 ™
L E F O L YÓ C S Ő T I S Z T Í T Ó
TA R T O Z É K O K

M 18 F D C P F 10
M 18 F U E L ™ L E F O L Y Ó C S Ő T I S Z T Í T Ó
10 M M

º Milwaukee® tervezésű és kivitelezésű szénkefe nélküli POWERSTATE™

motor maximális teljesítményt nyújt 15 m mélyre
º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális

túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º A CABLE-DRIVE reteszelő rendszer fenntartja a kiválasztott előtolási

sebességet, és automatikusan beállítja a kompatibilis kábelméreteket a
legjobb kábelvezetéshez a betöltés és a megmunkálás során

º Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
º A LED fény megvilágítja a munkafelületet a mosdók alat t és más sötét

helyeken
º Más márkájú kábelekkel is használható
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Cikkszám EANkód

a Belsődob lefolyó tisztítógéphez 4932464277 4058546222222

b M18FSbuzogányfejűacélkábel 8 mmx 23 mspirál 48532772 045242513079

b M18FS10 mmx 15 mspirál 48532773 045242513086

b M18FS13 mmx 15 mspirál 48532774 045242513093

b M18FS16 mmx 15 mspirál 48532775 045242513109

c M18 FStölcséres fúró 48532786 045242006106

d M18 FSbuborékfejes csőtisztító 48532787 045242006113

e M18FSpengés vágó38 mm 48532788 045242006120

f M18 FS“C” vágó38 mm 48532789 045242006137

g M18 FStisztítófej készlet 5darabos 48532790 045242006144

M18 FFSDC16-0 M18 FFSDC16-502

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0

Akkumulátorral együtt szállítva 0 2

Töltővel szállítva − 59perc

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 250 0 - 250

Max. lefolyóátmérő(mm) 75 75

Spirál átmérője (mm) 16 16

Kábel hossza (m) 15 15

Súly akkumulátorral (kg) 13.4 13.4

Szállítva − −

Cikkszám 4933459709 4933459710

EANkód 4058546028817 4058546028824

M18 FFSDC13-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 250

Max. lefolyóátmérő (mm) 100

Spirál átmérője (mm) 13

Kábel hossza (m) 15

Súly akkumulátorral (kg) 13.4

Szállítva −

Cikkszám 4933459708

EANkód 4058546028800

M18 FFSDC10-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Üresjárati fordulatszám(ford/perc) 0 - 250

Max. lefolyóátmérő(mm) 75

Spirál átmérője (mm) 10

Kábel hossza (m) 15

Súlyakkumulátorral (kg) 13.4

Szállítva −

Cikkszám 4933459707

EANkód 4058546028794

M 18 F F S D C 10 M 18 F F S D C 13
M 18 F U E L ™ D U G U L Á S E L H Á R Í T Ó
10 M M

M 18 F U E L ™ D U G U L Á S E L H Á R Í T Ó
13 M M

º A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE ™ motor
maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó

rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméretek közötti
gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre
lenyúl

º A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre,
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre

º Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében

º Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság
érdekében

º Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
º A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
º A szerszámon tartozék tárolók találhatók
º A készlet 1 x pántot, 2 x dobegységet, 2 x 13 mm x 15 m-es kábelt, 1 db

vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

º A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE ™ motor
maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó

rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméretek közötti
gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre
lenyúl

º A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre,
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre

º Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében

º Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság
érdekében

º Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
º A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
º A szerszámon tartozék tárolók találhatók
º A készlet 1 x pántot, 1 x dobegységet, 2 x 16 mm x 15 m-es kábelt, 1 db

vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 F S
D U G U L Á S E L H Á R ÍT Ó
TA R T O Z É K O K

M 18 F F S D C 16
M 18 F U E L ™ D U G U L Á S E L H Á R Í T Ó
16 M M

º A Milwaukee® által tervezett szénkefe nélküli POWERSTATE ™ motor
maximális erőt képes leadni 30 m-re a csőbe

º REDLINK PLUS™ intelligens elektronika: a fejlett digitális
túlterhelésvédelem az akkumulátor és a gép védelméért, javítja a gép
teljesítményét terhelés alatt

º REDLITHIUM-ION™ akkumulátor
º Az M18 FUEL™ SWITCH PACK™ szerszám nélküli drótcsatlakozó

rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára a drótméretek közötti
gyors átváltást, vagy egy második dob hozzáadását, mely 30 méterre
lenyúl

º A gépre szerelt pántok egyszerű szállítást tesznek lehetővé tetőre,
lefolyóhoz, vagy alacsony belmagasságú helyre

º Az integrált dobfék elektronikusan, kivételesen gyorsan lelassítja a
dobot a végfelhasználó biztonsága érdekében

º Elektronikus lábpedál csúszásmentes bevonattal a maximális tartósság
érdekében

º Teljesen zárt dob a legjobb védelem és a rend fenntartása érdekében
º A SWITCH PACK™ dob kapacitása: 8 mm x 23 m belső kábel
º A szerszámon tartozék tárolók találhatók
º A készlet 1 x hátizsákot, 2 x dobegységet, 2 x 16 mm x 15 m-es kábelt, 1

db vágókészletet és eltávolító eszközt tartalmaz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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#MILWAUKEETOOL

HOBL7000

Feszültség (váltóáram) (V) 90 - 277

Izzó típusa LED

Súly (kg) 3.7

Szállítva −

Cikkszám 4933464126

EANkód 4058546220716

M18 SLSP-0

Feszültség (váltóáram)(V) 220 - 240

Feszültség (egyenáram) (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Azösszes Milwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 4400 / 2100 / 1000 / -

Max.működési időM18 B5akkumulátorral (óra) 2 / 4 / 8 / -

Súlyakkumulátorral (kg) 5.4

Szállítva −

Cikkszám 4933451514

EANkód 4002395162222

M18 HSAL-0 M18HSAL-502B

Feszültség (váltóáram)(V) 220 - 240 220 - 240

Feszültség (egyenáram) (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0
Akkumulátorral együtt
szállítva

0 2

Töltővel szállítva − 100 perc

Rendszer M18 M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összesMilwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Azösszes Milwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED LED

Max fényáram(Lumen) 3000 / 1700 / 900 / - 3000 / 1700 / 900 / -

Max.működési időM18 B5
akkumulátorral (óra)

2.25 / 4.25 / 8 / - 2.25 / 4.25 / 8 / -

Súlyakkumulátorral (kg) − 8.5

Szállítva − Szerszámtáska

Cikkszám 4933451392 4933451898

EANkód 4002395158607 4002395281473

M18 ONESLSP-0

Feszültség (váltóáram) (V) 220 - 240

Feszültség (egyenáram)(V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Azösszes Milwaukee® M18™ akkumulátorral
használható

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 4400 / 2100 / 1000 / -
Max. működési időM18 B5 akkumulátorral
(óra)

2 / 4 / 8 / -

Súlyakkumulátorral (kg) 5.4

Szállítva −

Cikkszám 4933459157

EANkód 4002395287123

M 18 O N E S L S P M 18 S L S P
O N E - K E Y ™ L E D
H E L Y S Z Í N M E G V I L Á G Í T Ó L Á M P A

M 18 ™ L E D H E L Y S Z Í N M E G V I L Á G Í T Ó
L Á M P A

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º A világítás kategóriáján belül a legsokoldaúbb eszköz, fel lehet venni és

körbe lehet vinni a munkaterülete, akár fel is lehet akasztani és
bevilágítja a munkaterületet és mennyezet megvilágítására is

º 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó a nagy terület és feladat
megvilágításához

º Nagy teljesítményű LED izzúk és 3 fokozatú fényerősség állítás akár
4400 Lumen fényerősséget is biztosít a teljes munkaterület
megvilágításáért

º A lámpa felfüggeszthető csövekre, vezetékekre és egyéb dolgokra. A
beépített biztonsági kábellel rögzíthető a lámpa a leesés ellen, vagy ha
folyamatosan szeretne megvilágítani egy adott helyet, mondjuk egy
veszélyes területet a munkavégzés helyszínén

º Működtethető akár M18 ™ REDLITHIUM-ION ™ akkumulátorral vagy a 2,5
m-es kábel segítségével

º Alacsony fokozaton, akár 8 órán keresztül működik M18™

REDLITHIUMION™ 5,0 Ah akkumulátorral
º Ütésálló polikarbonát lencsék
º IP54 víznek és pornak ellenálló
º Csúszásmentes gumibevonatú fogantyú a könnyű egykezes szállításért

º A ONE-KEY ™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból

º Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 4400
Lumen közötti beállításával

º Programozza be az automatikus ütemezést, hogy eldönthesse, mely
napokon/időszakokban működjön a lámpa

º A TRUEVIEW ™ nagy teljesítményű lámpák a legfejlettebb LED
technológiákat ötvözik

º 180°-os és 360°-os elektronikus fényszabályozó a nagy terület és feladat
megvilágításáhozM18 ™ REDLITHIUM-ION ™ akkumulátorral vagy 2,5
m-es tápkábellel működtethető

º A váltakozó áramú fali csatlakozó lehetővé teszi több fényszóró
összekötését

º Akár 8 órányi üzemidő alacsony beállítás esetén, M18 ™ REDLITHIUM-
ION ™ 5.0 Ah akkumulátorral működtetve

º A nagyon tartós és ütésálló polikarbonát lencse megvédi a lámpát a
nehéz munkakörülményektől

º IP54 minősítés akkumulátor üzemmódban - a lámpa védelmet nyújt a
por és ráfröccsenő víz ellen

º A készlet biztonsági kábelt tartalmaz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

H O B L 7 0 0 0 M 18 H S A L
M 18 ™ Á L L V Á N Y O S T É R M E G V I L Á G Í T Ó
L E D L Á M P A É S T Ö L TŐ

V E Z E T É K E S N A G Y
T E L J E S Í T M É N YŰ
C S A R N O K M E G V I L Á G Í T Ó L Á M P A

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás - 7700 lumen egyenletes fény a
munkaterület legjobb megvilágítása érdekében (110 lumen/watt)

º Az ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb 2,7 méter magasról
történő esésnek

º Az integrált kábel terminál 90-277 V-os feszültséget fogad el, lehetővé
teszi több lámpa könnyű összekapcsolását és sorbakötését

º A kábelvezető rendszer H07RNF 3 x 2,5 mm²-ig fogad el vezetékeket
º A rugós kábelvezetés lehetővé teszi a szerelési magasság könnyű

beállítását 1,2 m-es acél lógó kábellel
º A 4 méteres hálózati tápkábel lehetővé teszi a használatot közvetlenül

kicsomagolás után
º A kúpos lencsetervezés és a kicsi alapterület lehetővé teszi az egyszerű

tárolást és legfeljebb 3 termék egymásra helyezését

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás – akár 3000 Lumen

fényerőt biztosít nagy fényerőn, amely erősebb, mint egy 500 wattos
halogén lámpa

º 3 ütésálló, állítható fej rendkívül tartós polikarbonát lencsével ellátva,
melyek függőlegesen 180°-ban elforgathatók, vízszintesen pedig
240°-ban különféle irányban dönthetők

º Integrált M18™ töltő
º Kettős áramforrás; vagy M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátor, vagy 2,5

m-es vezeték
º Védőburkolat védi a lámpafejet és lencséket amikor a lámpa össze van

csukva tároláshoz vagy szállításhoz
º 1,1 – 2,15 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről

megvilágításhoz
º Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon

lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
º Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért:

összecsukott állapotban egyenlő súlyelosztás
º Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor

töltöttségnél

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M18 ONERSAL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
AzösszesMilwaukee® M18™
akkumulátorral használható

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 5400/3000/1550/-

Max. működési időM18 B9 akkumulátorral (óra) 7/12.5/26/-

Súlyakkumulátorral (kg) 9.1

Szállítva −

Cikkszám 4933459431

EANkód 4058546010928

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Feszültség (V) 18 18

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) − 5.0
Akkumulátorral együtt
szállítva

0 2

Töltővel szállítva − 100 perc

Rendszer M18 M18

Akkumulátor kompatibilitás
Azösszes Milwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Azösszes Milwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED LED

Max fényáram(Lumen) 2000 / 1300 / 850 / - 2000 / 1300 / 850 / -

Max. működési időM18 B5
akkumulátorral (óra)

4 / 6 / 10 / - 4 / 6 / 10 / -

Súlyakkumulátorral (kg) − 7.3

Szállítva − Szerszámtáska

Cikkszám 4933451246 4933451896

EANkód 4002395167708 4002395281459

M18 PAL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátor-
ral használható

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 1500 / 600 / 300

Max.működési időM18 B5akkumulátorral (óra) 4.5 / 10 / 20

Súly akkumulátorral (kg) 2.1

Szállítva −

Cikkszám 4933464105

EANkód 4058546220501

M 18 O N E R S A L
M 18 ™ O N E- K E Y ™Á L LVÁ N Y O S T É R M E G V IL Á G ÍT Ó L E D L Á M P A

º Optimalizálja a fényerőt és a működési időt a fénykibocsátás 0 - 5400
Lumen közötti beállításával

º A ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését akár 30 méteres távolságból

º Az IP67 lehetővé teszi a használatot minden időjárási körülmények
között (heves eső, hó, poros környezet)

º A megerősített lábfej kialakítása 3 különböző lábkiépítési lehetőséggel a
legjobb tartósságért és stabilitásért

º Megerősített burkolat ellenáll az ütéseknek és az építési területen
uralkodó egyéb külső behatásoknak

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes
fénykibocsátást, az optimalizált szín-hőmérsékletet, a színek és a
részletek pontos ábrázolását

º Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő meghosszabbításáért

º Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-ig

º Összerakás után csak 55 cm a könnyű tárolásért és szállításért

Állítható magasság 0.5 m-től 1.65 m-igA ONE-KEY™ technológia lehetővé teszi a fény nagymértékű
módosítását és a fény távvezérlését

Hely 2 akkumulátor részére a munkaidő
meghosszabbításáért

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 S A L M 18 P A L
M 18 ™ F O R G A T H A T Ó L Á M P AM 18 ™ Á L L V Á N Y O S

T É R M E G V I L Á G Í T Ó L E D L Á M P A

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º 12 nagy teljesítményű LED 2000 Lumen fényerőt biztosít nagy fényerőn,

amely erősebb, mint egy 250 wattos halogén lámpa
º Ütésálló, állítható lámpafej nagyon tartós polikarbonát lencsékkel. A fej

függőlegesen 230°-kal illetve vízszintesen 240°-kal elfordítható
º Védőburkolat védi a lámpafejet és lencséket amikor a lámpa össze van

csukva tároláshoz vagy szállításhoz
º 1,1 – 2,2 m magasságra kihúzható állvány árnyék nélküli felülről

megvilágításhoz
º IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
º Kis helyigény alacsony súlyponttal, illetve ütésálló megerősített nylon

lábak a mostoha munkahelyi körülmények elleni védelemért
º Hordozófogantyúk két helyen felszerelve a könnyű egykezes szállításért:

összecsukott állapotban egyenlő súlyelosztás
º Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor

töltöt tségnél

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás akár 1500 lumennel és akár 20
órás üzemidővel, lehetővé teszi az500 W-os halogén cseréjét

º A két erőteljes mágnes, a rugós bilincs és az összehajtható, forgatható
fej többféle felszerelési és megvilágítási lehetőséget biztosít, bármely
szögből

º A kivételesen tartós és ütésálló polikarbonát lencse ellenáll a legfeljebb
2,7 méter magasról történő esésnek

º A kompakt M18™ lámpát a szervizelési és karbantartási munkálatok
helyszíni igényeihez tervezték

º IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
º Integrált fogantyú/rögzítő, melyet ollós emelőn történő hordozásra vagy

kikötésre terveztek
º Az alacsony töltöttségi szint visszajelzője villogni kezd, ha az

akkumulátor töltöt tsége alacsony szintre esik
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12AL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Azösszes Milwaukee® M12™ akku-
mulátorral használható

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 1000 / 500 / 250

Max. működési időM12 B4 akkumulátorral (óra) 3.5 / 7.5 / 15

Súlyakkumulátorral (kg) 1.3

Szállítva Blister

Cikkszám 4933451394

EANkód 4002395158621

M18 SLED-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
AzösszesMilwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max. fényáramvegyes /fényszóró / spot /stroboszkóp (Lumen) 1250 / 1200 / 600 / 1200

Max.működési időM18 B5akkumulátorral (óra) 4 / 4 / 7 / 5

Lencsek hatótávolsága (m) 650

Súlyakkumulátorral (kg) 1.4

Szállítva −

Cikkszám 4933459159

EANkód 4002395287147

M18AL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™ akku-
mulátorral használható

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 1500 / - / 780

Max.működési időM18 B5akkumulátorral (óra) 5 / 10

Súly akkumulátorral (kg) 2.1

Szállítva −

Cikkszám 4932430392

EANkód 4002395380534

M18 HAL-0

Feszültség (váltóáram) (V) 220 - 240

Feszültség (egyenáram)(V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Azösszes Milwaukee® M18™ akku-
mulátorral használható

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 3000 / 1500 / 650 / -

Max. működési időM18 B5 akkumulátorral (óra) 2 / 4 / 9 / -

Súlyakkumulátorral (kg) 3.4

Szállítva −

Cikkszám 4933451262

EANkód 4002395170166

M 18 H A L M 18 A L
M 18 ™ N A G Y T E L J E S Í T M É N YŰ
V I L Á G Í T Á S

M 18 ™ L E D T É R M E G V I L Á G Í T Ó
L Á M P A

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º 8 db nagy teljesítményű LED 1500 Lumen fényerősséget biztosít - akár

30% -kal fényesebb, mint a 250 wattos halogén lámpa
º Kompakt kialakítás, kiváló tartósság
º Praktikus beépített fogantyú - függőlegesen és vízszintesen is

függeszthető
º Rugalmasan szerelhető, max. 13 mm-es csőre függeszthető
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º 12 nagy teljesítményű LED és 3 fényerő beállítás 3000 Lumen fényerőt

biztosít - akár 30%-kal fényesebb, mint az 500 wattos halogén lámpa
º 240°-ban forgatható világítófej és integrált csapszegfuratok a vízszintes

vagy függőleges felfüggesztéshez
º Ütésálló, polikarbonát lencse és tartós keret védi a lámpát a

munkaterületen előforduló sérülések ellen
º Kettős áramforrás; vagy M18™ REDLITHIUM-ION™ akkumulátor, vagy 2,5

m-es vezeték
º Hordozófogantyúk a könnyű egykezes szállításért
º Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkumulátor

töltöt tségnél
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 12 A L M 18 S L E D
M 12 ™ L E D T É R M E G V I L Á G Í T Ó
L Á M P A

M 18 ™ L E D H O R D O Z H A T Ó
R E F L E K T O R

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Öt darab nagy teljesítményű LED izzó 1000 lumen biztosítására képes

helyet tesítve a 250 wattos halogén lámpákat
º A tartós és nagy ütés állóságú polikarbonát lencsekonstrukció túléli a

mostoha munkaterületi körülményeket is, illetve az eszköz gumi
bevonatát ı gyelembe véve a lámpa 2,7 méteres eséseket is túlél.

º Az integrált mágnesek, szorítóelem segítségével több rögzítési
lehetőséget biztosít különböző felületeken

º Tökéletes megoldás az állandóan helyváltoztató használatra – páratlan
fénykibocsátást biztosít

º IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
º Alacsony töltésszint kijelzése – a fény villog alacsony akkucsomag

töltöt tségnél
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Akár 650 méter hosszúságú és 1250 lumenes fénysugárral büszkélkedik

a billenő fejnek köszönhetően
º A 4 fokozatú fényerősség állítás (spot, fényszóró, vegyes és

stroboszkóp) számos lehetőséget biztosít a munkaterület
megvilágításához

º Problémák távolról történő azonosításában a Spot üzemmód segít
º Fényszóró mód a közeli munkaterületek megvilágítására
º IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
º Ergonomikus fogantyú csúszásmentes gumibevonattal a nagyobb

kényelemért
º Kampó a felfüggesztéshez
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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M12 SL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M12™ akku-
mulátorral használható

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 220 / - / - / -

Max.működési időM12 B4akkumulátorral (óra) 11 / - / - / -

Súlyakkumulátorral (kg) 0.5

Szállítva −

Cikkszám 4932430178

EANkód 4002395378395

M18 IL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összes Milwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 300 / - / 130 / -

Max. működési időM18 B5 akkumulátorral (óra) 17 / - / 36 / -

Súlyakkumulátorral (kg) 1.2

Szállítva −

Cikkszám 4932430564

EANkód 4002395382255

M12 UHL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
AzösszesMilwaukee® M12™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 1350/-/600/-

Max.működési időM12 B4akkumulátorral (óra) 4/-/8/-

Súlyakkumulátorral (kg) 1.1

Szállítva −

Cikkszám 4933459432

EANkód 4058546010935

M12 SLED-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összesMilwaukee® M12™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 750 / - / 400 / 750

Max. működési időM12 B4 akkumulátorral (óra) 4 / - / 8 / 8

Lencsek hatótávolsága (m) 650

Súlyakkumulátorral (kg) 0.8

Szállítva Blister

Cikkszám 4933451261

EANkód 4002395170159

M 12 S L E D M 12 U H L
M 12 ™ L E D M O T O R T É R V I L Á G Í T Á SM 12 ™ L E D R E F L E K T O R

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás biztosítja az egyenletes
fénykibocsátást, az optimalizált színhőmérsékletet, a színek és a
részletek pontos ábrázolását

º Két fénykibocsátási beállítás 1350 és 600 lumen a működési idő
maximalizálása és a világítási teljesítmény optimalizálása érdekében

º Az M12 ™ 4.0 Ah akkumulátor 4 órás működési időt biztosít magas és 8
órás működési idő mellet t alacsony beállítás mellett

º A szerelőhorgok 119 cm - 196 cm szélesek (47˝ - 77˝), amelyek széles
autókat és teherautókat fednek le

º Rugalmas és sokoldalú fénysáv függőlegesen forgatható - állítsa be a
pozíciót, és távolítsa el a tartóból a felhasználói igényeknek megfelelően

º Gumi fogó felület a maximális tartás érdekében
º Milwaukee® FINISHGUARD™ kampók tartós védelmet biztosítanak a

karcolások ellen
º A rozsdamentes horog lehetővé teszi, hogy a fénysávot a hordozótól

függetlenül felfügessze
º A repülőgépiparban használt alumínium keret biztosítja a maximális

tartósságot
º Ütés- és vegyszerálló polikarbonát lencse, amely ellenáll az általános

autóipari folyadékoknak
º IP54 – por es froccsenő viz ellen vedett

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Konkurenciához hasonlítva akár 35 % -kal nagyobb fénysugár hossz –

Erős módban 650 m hosszúságú intenzív, nagymértékben fókuszált
fénysugarat biztosít 750 Lumen fényerővel

º Különösen hasznos távoli dolgok azonosításához – villanypóznák /
nagyfeszültségű kábelek ellenőrzése, illetve hosszú villamos
védőcsövek, öntött vagy vörösréz csövek, földalatti munkák, hídjavítási
munkák vizsgálata

º Fémház és ütésálló polikarbonát lencsék tömített gumisapkával, amely
védelmet biztosít a nedvesség és mostoha munkahelyi körülmények
között

º Milwaukee® tervezésű reĲektor – vékony központi sugarat biztosít széles
kerületi fénysugárral

º Ergonomikus markolat gumi burkolattal
º Hosszantartó használat során a 45°-os gumiburkolat a fénysugár felfelé

célzására szolgál, amikor a lámpa M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah
akkumulátorral van ellátva

º Akár 8 óra működési idő M12™ REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah akkumulátorral
º Duplafunkciós kapcsoló lehetővé teszi a pillanatnyi vagy tartós

bekapcsolást
º Akku töltésszintjelző kijelzi az akku állapotát

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 18 I L M 12 S L
M 18 ™ L E D S Z E R E L Ő L Á M P A M 12 ™ L E D R Ú D L Á M P A

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Három erőteljes LED, 220 lumen fényáram erősség
º Állítható fém kampó lehetővé teszi, hogy a lámpát több irányba

felfüggesszük
º Kompakt kialakítás – olyan helyeken is használható ahol más lámpa nem
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Három LED kétfokozatú fényerősség állítás 300 Lument eredményez

magas fokozaton és 130 Lument alacsony fokozaton
º 45°-ban előre és hátra fordítható fejnek köszönhetően 180°-ú

lefedettséget biztosít
º Két állítható fém akasztó a függőleges és vízszintes függesztéshez
º Köszönhetően a kompakt kialakításnak, olyan helyeken is használható

ahol más fényforrás nem
º IP24– por és fröccsenő víz ellen védett
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu



160 161

#MILWAUKEETOOL

M18TLED-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
AzösszesMilwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 120 / - / - / -

Max.működési időM18 B5akkumulátorral (óra) 29

Súlyakkumulátorral (kg) 0.7

Szállítva −

Cikkszám 4932430361

EANkód 4002395380220

M12 MLED-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Az összesMilwaukee® M12™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 800 / - / 325 / 800

Max. működési időM12 B4 akkumulátorral (óra) 5 / - / 7 / 7

Lencsek hatótávolsága (m) 350

Súlyakkumulátorral (kg) 0.7

Szállítva Blister

Cikkszám 4933451899

EANkód 4002395281480

M12 LL-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
AzösszesMilwaukee® M12™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 400 / 200 / 40 / 400

Max.működési időM12 B4akkumulátorral (óra) 8 / 15 / 67 / 16

Lencsek hatótávolsága (m) 23

Súlyakkumulátorral (kg) 0.9

Szállítva −

Cikkszám 4932430562

EANkód 4002395382231

M18 LL-0

Feszültség (V) 18

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M18

Akkumulátor kompatibilitás
Az összesMilwaukee® M18™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 700 / 350 / 70 / 700

Max. működési időM18 B5 akkumulátorral (óra) 10 / 20 / 100 / 16

Lencsek hatótávolsága (m) 29

Súlyakkumulátorral (kg) 1.4

Szállítva −

Cikkszám 4932430563

EANkód 4002395382248

M 18 L L M 12 L L
M 18 ™ L E D M U N K A L Á M P A M 12 ™ L E D M U N K A L Á M P A

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi

a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
º Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló

fénykibocsátás 400+ Lumen, nagy területek megvilágításához
º Nagy teljesítményű 2.1A USB töltő tablet, okostelefon, MP3 lejátszó és

egyéb elektronikus eszközök töltéséhez
º Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás,

ütésálló lencsék
º 2 db kampó a felfüggesztéshez
º IP24 – por és fröccsenő víz ellen védett
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º 180° - 360°-ban állítható fénysugár - sokoldalú kialakítás, lehetővé teszi,

a térmegvilágítás és a feladat megvilágítás közötti választást
º Kategóriájában a legjobb teljesítményt nyújtja - egyedülálló

fénykibocsátás 700+ lumen, nagy területek megvilágításához
º USB töltő tablet, okos telefon, MP3 lejátszó és egyéb elektronikus

eszközök töltéséhez
º Ellenáll az építési területen előforduló sérüléseknek - masszív kialakítás,

ütésálló lencsék
º 4 fokozatú fényerősség állítás - 700 Lumen magas és villogó fokozaton

(100 %), 350 Lumen közepes fokozaton (50%), 70 Lumen alacsony
fokozaton (10 %)

º 2 db kampó felfüggesztéshez
º IP24– por és fröccsenő víz ellen védett
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 12 M L E D M 18 T L E D
M 12 ™ L E D N A G Y T E L J E S Í T M É N YŰ
Z S E B L Á M P A

M 18 ™ L E D L Á M P A

º 120 Lumen LED fény - 2x fényesebb és fehérebb mint az izzó
º M18™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő
º Zárt, alumínium fej - ütés és időjárás viszontagságainak ellenálló
º 135°-ban elfordítható fej - a munkaterület megvilágításához
º Beépítet t akasztó - a kéz nélküli használathoz
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M18™

akkumulátorokkal működik

º TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Az állítható fej segítségével a nyaláb szélessége könnyen változtatható
º A Milwaukee® által tervezett optika maximalizálja a teljesítményt, az erős

LED akár 350 m-re is elvilágít
º Rendkívül tartós és ütésálló polikarbonát lencse az extrém tartósságért
º Ergonomikus, recézett textúrájú markolat biztosítja a tökéletes fogást
º IP54 minősítés – por és fröccsenő víz ellen védett
º M12™ töltésszintjelző alacsony töltésszintkijelzővel
º Csuklópánt, hogy a lámpa mindig kéznél és biztonságban legyen
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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L4 HL-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva −

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USBelem

Izzó típusa LED

Max. fényáramvegyes /fényszóró / spot /strobosz-
kóp (Lumen)

475 / 25, 150, 300 / 300 / -

Max.működési időL4B2 akkumulátorral (óra) 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -

Súly akkumulátorral (kg) 0.2

Szállítva −

Cikkszám 4933459443

EANkód 4058546011048

L4MLED-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva −

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USBelem

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 700 / - / 100 / 700

Max. működési időL4 B2 akkumulátorral (óra) 4.5 / - / 16 / 8

Súlyakkumulátorral (kg) 0.2

Szállítva −

Cikkszám 4933459444

EANkód 4058546011055

L4 FL-201

Feszültség (V) 4

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5

Akkumulátorral együtt szállítva 1

Töltővel szállítva −

Rendszer REDLITHIUM™ USB

Akkumulátor kompatibilitás REDLITHIUM™ USBelem

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 445 / - / 100 / -

Max.működési időL4B2 akkumulátorral (óra) 2 / - / 11 / -

Súly akkumulátorral (kg) 0.2

Szállítva −

Cikkszám 4933459442

EANkód 4058546011031

M12TLED-0

Feszültség (V) 12

Akkumulátor típusa Li-ion

Akkumulátor kapacitás (Ah) −

Akkumulátorral együtt szállítva 0

Töltővel szállítva −

Rendszer M12

Akkumulátor kompatibilitás
Azösszes Milwaukee® M12™

akkumulátorral használható
Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 120 / - / - / -

Max. működési időM12 B4 akkumulátorral (óra) 15 / - / - / -

Súlyakkumulátorral (kg) 0.5

Szállítva −

Cikkszám 4932430360

EANkód 4002395380213

M 12 T L E D L 4 F L
M 12 ™ L E D L Á M P A U S B Ú J R A T Ö L T H E TŐ S Z Ó R T

F É N YŰ Z S E B L Á M P A

º 120 Lumen LED lámpa - 2x erősebb fény és fehérebb fény, mint a
hagyományos lámpáknál

º M12™ LED elektronika - 2x hosszabb működési idő, kevesebb
hőleadással

º Alumínium fej - ütésnek és az időjárási viszontagságoknak ellenálló
º 90°-ban elfordítható fej - a mukafelület kiváló megvilágításáért
º Mágneses hátlap - a kéznélküli használatért
º Rugalmas akkumulátor rendszerrel - Milwaukee® M12™

akkumulátorokkal működik

º 445 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Dupla mágnessel felszerelhető és zsebre csatolható
º A kompakt méret lehetővé teszi a zsebben történő tárolást
º IP54 – por és fröccsenő víz ellen védett
º Ütéseknek és vegyi anyagoknak ellenálló lencse
º A töltöttségmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor

töltöttségének gyors ellenőrzését
º A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB

kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)

º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel

º Az USB kábel a készletben megtalálható

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

L 4 M L E D L 4 H L
U S B Ú J R A T Ö L T H E TŐ F E J L Á M P AU S B Ú J R A T Ö L T H E TŐ K O M P A K T

Z S E B L Á M P A

º 700 Lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 155 m
hatótávval

º A csúszófej lehetővé teszi a fénysugár beállítását a pontszerű és szórt
világítás között

º A repülőgépiparban használt alumínium “AL 6000 széria” a prémium
recés fogantyú és a polikarbonát lencse 4 méter magasról történő
lejtésnek is ellenáll, valamint páratlan tartósságot biztosít

º IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és
porvédelemmel

º Pillanatnyi és állandó bekapcsológomb
º Levehető övcsipesz
º A töltöttségmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor

töltöt tségének gyors ellenőrzését
º A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB

kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)

º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel

º Az USB kábel a készletben megtalálható

º 475 Lumenes Pont és Szórt TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Szórt, Pont és Pont/Szórt fénysugár opciók az optimális fényerő elérése

és a legfeljebb 31 órán át tartó működés érdekében
º 4 rögzítőkapocs sisakhoz való rögzítéshez és állítható heveder gumi

fogantyúval
º A lámpa (7) különböző pozícióba állítható, és 216°-os billentő mozgást

biztosít, hogy a felhasználók könnyebben a szükséges helyre
irányíthassák a fényforrást

º A levehető pánt lehetővé teszi a kézi használatot
º IP53 minősítés, a lámpa védelmet nyújt a por és ráfröccsenő víz ellen
º A lencse ellenáll az ütéseknek és vegyi anyagoknak
º A töltöttségmérő lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor

töltöttségének gyors ellenőrzését
º A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB

kábellel, USB áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatva (a fali
csatlakozó nem képezi a készlet részét)

º Munkaterületi körülményeknek ellenálló fonott mikro-USB kábel fém
végződésekkel

º Az USB kábel a készletben megtalálható

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu
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Feszültség
(váltóáram) (V)

Feszültség
(egyenáram) (V)

Akkumulátor
típusa

Rendszer Akkumulátor kompatibilitás Izzó típusa Cikkszám EANkód

1. M18TLED-0 − 18 Li-ion M18 Az összesMilwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4932430361 4002395380220

2. M18LL-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4932430563 4002395382248

3. M18 IL-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4932430564 4002395382255

4. M18SLED-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933459159 4002395287147

5. M18AL-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4932430392 4002395380534

6. M18HAL-0 220 - 240 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933451262 4002395170166

7. M18PAL-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933464105 4058546220501

8. M18UBL-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933459433 4058546010942

9.
M18SAL-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933451246 4002395167708

M18SAL-502B − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933451896 4002395281459

10.
M18HSAL-0 220 - 240 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933451392 4002395158607

M18HSAL-502B 220 - 240 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933451898 4002395281473

11. M18ONERSAL-0 − 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933459431 4058546010928

12. M18SLSP-0 220 - 240 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933451514 4002395162222

13. M18ONESLSP-0 220 - 240 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933459155 4002395287109

14. M18ONESLDP-0 100 - 240 18 Li-ion M18 Az összes Milwaukee® M18™ akkumulátorral használható LED 4933459160 4002395287154

HL-LED

Akkumulátor típusa Alkáli

Akkumulátor kompatibilitás AAA

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 300 / 150 / 25

Max.működési idő [óra] 3 / 8 / 31

Súly akkumulátorral (kg) 0.1

Szállítva −

Cikkszám 4933459441

EANkód 4058546011024

IPL-LED

Akkumulátor típusa Alkáli

Akkumulátor kompatibilitás AAA

Izzó típusa LED

Max fényáram(Lumen) 100

Max. működési idő [óra] 3.5

Súlyakkumulátor nélkül (kg) 0.04

Szállítva −

Cikkszám 4933459440

EANkód 4058546011017

Feszültség
(váltóáram) (V)

Feszültség
(egyenáram) (V)

Akkumulátor
típusa

Rendszer Akkumulátor kompatibilitás Izzó típusa Cikkszám EANkód

1. M28WL-0 − 28 Li-ion M28 Azösszes Milwaukee® M28™ akkumulátorral használható Xeon 4932352526 4002395371846

2. L4 FL-201 − 4 Li-ion REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USBelem LED 4933459442 4058546011031

3. L4 HL-201 − 4 Li-ion REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USBelem LED 4933459443 4058546011048

4. L4 MLED-201 − 4 Li-ion REDLITHIUM™ USB REDLITHIUM™ USBelem LED 4933459444 4058546011055

5. IPL-LED − 3.0 Alkáli Alkáli AAA LED 4933459440 4058546011017

6. HL-LED − 4.5 Alkáli Alkáli AAA LED 4933459441 4058546011024

7. HOBL7000 90 - 277 − − Vezetékes − LED 4933464126 4058546220716

Feszültség (V) Akkumulátor típusa Rendszer Akkumulátor kompatibilitás Izzó típusa Cikkszám EANkód

1. M12TLED-0 12 Li-ion M12 Azösszes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható LED 4932430360 4002395380213

2. M12MLED-0 12 Li-ion M12 Azösszes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható LED 4933451899 4002395281480

3. M12LL-0 12 Li-ion M12 Azösszes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható LED 4932430562 4002395382231

4. M12SL-0 12 Li-ion M12 Azösszes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható LED 4932430178 4002395378395

5. M12UHL-0 12 Li-ion M12 Azösszes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható LED 4933459432 4058546010935

6. M12SLED-0 12 Li-ion M12 Azösszes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható LED 4933451261 4002395170159

7. M12AL-0 12 Li-ion M12 Azösszes Milwaukee® M12™ akkumulátorral használható LED 4933451394 4002395158621

I P L - L E D H L - L E D
E L E M E S T O L L L Á M P A E L E M E S F E J L Á M P A

º 100 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás, akár 30 m
hatótávval, mely megfelelő vizsgálatot tesz lehetővé

º A legjobb tartósság érdekében ütés- és korrózióálló repülőgépiparban
használt alumínium vázzal és recés fogantyúval rendelkezik

º IP67-es besorolás, max 1 méter mélyre történő vízbe merítéssel és
porvédelemmel

º Egy védő gumibetét zónát tartalmaz az alkalmi kézmentes használat
érdekében

º Levehető fém zsebkapocs
º Be/Ki és pillanatnyi bekapcsológomb
º 2 x AAA elemet tartalmaz

º 300 lumenes TRUEVIEW™ nagy teljesítményű világítás
º Mosható, mikroszálas, izzadság felszívó pánt az egész napos

kényelemért
º Kompakt és könnyű kialakítás
º 6-állásban dönthető a fény megfelelő irányításához
º 4 rögzítőkapocs sisakra történő rögzítéshez
º A lámpa ütéstől, időjárástól és portól védett
º 3 x AAA elemet tartalmaz

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu

WWW.MILWAUKEETOOL.HU

M 12 ™ L Á M P Á K

M 18 ™ L Á M P Á K

E G Y É B L Á M P Á K

További információkért, mint zaj- és vibrációszint, látogasson el weboldalunkra: www.milwaukeetool.hu


